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LEGENDA:

1 - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70, gr. 4cm

2 - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70, gr. 5cm

3 - podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm
4 - pobocza z kruszywa famanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 10cm

INWESTOR :  GMINA BABOSZEWO
UL. WARSZAWSKA 9A
09-130 BABOSZEWO

BIURO PROJEKTOWE:

ROAD GROUP PIOTR GRYSZPANOWICZ
09-410 Nowe Gulczewo, ul. Przesmyk 25
tel. 606-296-200

BRANZA DROGOWA : /PODPIS |

mgr inz. Piotr Gryszpanowicz
upr. nr MAZ/0095/9000/09

INWESTYCJA :

PRZEBUDOWA DROGI 300118W W MIEJSCOWOSCI
KORZYBIE, BRZESCIE, KOWALE W M. ZBYSZYNO

NAZWA RYSUNKU :
PRZEKROJ NORMALNY

SKALA: DATA: NR RYSUNKU :

1:50 LIPIEC 2015




