
Załącznik nr 1

Specyfikacja techniczna dotycząca urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka,
skaner)

PARAMETRY WYMAGANE 

OGÓLNE DANE Stan produktu Nowy 

Okres gwarancji min. 2 lata

Rodzaj urządzenia Wielofunkcyjne  A3,  drukarka,
kserokopiarka,  skaner,  ewentulanie
faks

Automatyczny podajnik 
dokumentów

dostępne RADF, Dualscan ADF 

Kopiowanie i druk duplex

Czas nagrzewania 10-14 sekund

Prędkość wykonania 
pierwszej strony w kolorze

do 7 sekund

Prędkośc wydruku pierwszej 
stronyn

do 5 sekund

Pamięć min. 4GB

Dysk twardy min. 250 GB

Obsługa zakresu gramatur 50-300 g/m2

KOPIARKA Kopiowanie wielokrotne do 9999 kopii

Rozdzielczość kopiowania min. 600 x 600 dpi 

Zoom 25-400% 

DRUKARKA Rozdzielczość drukowania • 1800 x 600 dpi; 
• 1200 x 1200 dpi 

Interfejsy • USB
• Wi-Fi

Szybkość wydruku 
mono/kolor

do 30 stron A4/min

Szybkość wydruku 
dwustronnego

do 30 stron A4/min.

Systemy operacyjne • Windows 7; 
• Windows 8/8.1; 
• Windows 10;
• Windows Server 2008;
• Windows Server 2008 R2;
• Windows Server 2012;
• Windows Server 2012 R2;
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• Windows Server 2016;
• Windows Server 2019;
• Macintosh OS X 10.10 lub 

późniejsze; Unix; Linux; Citrix 

SKANER Prędkość skanowania • do 100/100 obrazów/min w 
trybie jednostronnym
• do 200/200 obrazów /min w 
trybie dwustronnym

Rozmiar oryginału A3, A4, A5, B4, B5, B6

Skanuj do: • skanowanie do e-mail, 
• skanowanie do SMB,
• skanowanie do FTP,
• skanowanie do skrzynki 

użytkownika, 
• skanowanie do USB,
• skanowanie do URL,
• skanowanie sieciowe TWAIN 

OBSŁUGIWANY PAPIER Zalecany rozmiar papieru A3, A4, A5, B4, B5, B6

Ilość podajników min. 3

Pojemność podajnika 
głównego

do 2 x 500 arkuszy

Możliwośc drukowania 
kopert

tak

Obsługiwane rodzaje 
nośników

• papier zwykły;
• papier banerowy;
• koperty

Maksymalna pojemność 
podajników

min. 6000 arkuszy

Gramatura papieru Standardowa/y kaseta/y na papier: 
do 300 g/m2

Taca ręczna do 300 g/m2

Dupleks 52-256 g/m2

INNE Wydajność tonera Druk czarny min. 20 000 stron
CMY min.  20 000 stron (

Waga produktu 80-90 kg

Reakcja na zgłoszenie usterki Dojazd do siedziby Zamawiającego 
w ciągu 24 godzin od wezwania
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