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PPGNiOS.6220.2 .13.2023 

DECYZJA 
o srodowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

post~powania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., pOZ. 775) zwanej dalej "Kpa", 

w zwiqzku art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art . 85 

ust. 1, art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnianiu informacji 

o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 

o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., pOZ. 1029 ze zm.), zwana 

dalej "ustawq oos" oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 

10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsi~wzi~c mogqcych znaCZqCO oddzialywac na 

srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) zwanego dalej "Rozporzqdzeniem", 

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez W6jta Gminy Baboszewo, 

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, kt6rego Pelnomocnikiem jest 

Pawel Szymanski, ul. Miodowa 1, 09-100 Poswi~tne, w sprawie wydania decyzji 

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsi~wzi~cia polegajqcego 

na "budowie drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dluzniewo" oraz po 

zasi~gni~ciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, 

Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Panstwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plonsku, W6jt Gminy Baboszewo: 

I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na 

srodowisko. 

II. Ustala srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsi~wzi~cia 

pn. "budowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin -

Dluzniewo" i okresla: 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsi~wzi~cia 

Planowane przedsi~wzi~cie polegac b~dzie na realizacji inwestycji pn.: "Budowa 

drogi gminnej nr 300158W relacji Jarocin - Dluzniewo". Planowana do budowy 
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droga znajduje si£l w miejscowosci jarocin oraz Dluiniewo i jest drogq gminnq. 

Rozpatrywany odcinek drogi rna dlugosc okolo 1,28 km. 

Planowana inwestycja polegac b£ldzie na wykonaniu podbudowy, nawierzchni 

jezdni, wykonaniu zjazdow oraz poboczy. Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie 

urzqdzen wodnych, ktore wraz z zastosowaniem odpowiednich spadkow 

podluinych i poprzecznych b£ldq stanowic system odwodnienia pasa drogowego. 

Spadki podlui ne i poprzeczne drogi umoi liwiq odprowadzenie wod opadowych 

i roztopowych do urzqdzen odwadniajqcych w postaci rowow przydroinych. 

Otoczenie planowanej inwestycji stanowiq lasy oraz grunty rolne. Najbliiszy 

budynek mieszkalny zlokalizowany jest w odleglosci 70,0 m od planowanego 

przedsi£lwzi~cia . 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach w gminie Baboszewo 

poloionych na terenie obr£lbow ewidencyjnych: obr£lb 0017 jarocin, dzialki 

ewidencyjne: 37, 46, 47, 48, 49/1 oraz obr£lb 0010 Dluiniewo, dzialki ewidencyjne: 

109/12, 109/13, 126/2, 126/3, 127/2, 127/3, 128/3. 

Dzialki 0 nr ew. 37, 46, 47, 48, 49/1, poloione w miejscowosci jarocin nie Sq 

obj~te miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Dla gminy 

zostalo uchwalone Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania Gminy 

Baboszewo przyj~te uchwalq nr XXI/102/2001 z dnia 27 .08 .2001 r., Rady Gminy 

Baboszewo. Dzialki nr 48, 49/1 w studium zostaly zakwalifikowane pod produkcj~ 

rolnq. Natomiast dzialki nr 37 i 47 w studium zostaly zakwaliflkowane jako drogi. 

Dzialka nr 46 zakwalifikowana jest jako las. 

Dzialki 0 nr ew. 109/12, 109/13, 126/2, 126/3, 127/2, 127/3, 128/3 poloione 

w miejscowosci Dluiniewo nie Sq obj~te miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego (MPZP). Dla gminy zostalo uchwalone Studium uwarunkowan 

i kierunkow zagospodarowania Gminy Baboszewo przyj£lte uchwalq nr 

XXI/102/2001 z dnia 27.08.2001 r ., Rady Gminy Baboszewo. Dzialka nr 109/13 

w studium zostala zakwalifikowana pod produkcjE; rolnq. Dzialki nr 109/12, 126/2, 

127/2, 126/3, 128/3, w studium zostaly zakwalifikowane jako droga lub 

przeznaczone pod jej budoWE;. Dzialka nr 127/3 zakwalifikowana jest jako las. 

2. Warunki i wymagania, 0 kt6rych mowa wart. 82 ust. 1 pkt 1 lit. 

b lub c ustawy OOS oraz obowiqzkowe dziaiania, 0 kt6rych mowa wart. 
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82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 005 Z uwzgl~dnieniem nast~pujC!cych 

elementow: 

1) podczas prowadzenia prac ziemnych, teren budowy oraz wykopow 

kontrolowac pod wzglE;)dem obecnosci zwierzqt. W przypadku stwierdzenia 

zwierzqt, umoiliwic im ucieczkE;) z terenu budowy lub przeniesc je poza 

obszar objE;)ty inwestycjq do odpowiednich siedlisk; 

2) prace ingerujqce w pokrycie glebowe i te zwiqzane z wycinkq drzewostanu 

nalezy prowadzic poza okresem lE;)gowym ptakow i rozrodczym plazow, tj. 

w terminie od 15 wrzesnia do 15 lutego lub w tym okresie pod nadzorem 

przyrodniczym. Przed przystqpieniem do prac naleiy rowniei dokonac 

oglE;)dzin terenu pod kqtem wystE;)powania gatunkow chronionych, a takie 

analizy przepisow z zakresu ochrony gatunkowej; 

3) drzewa zlokalizowane w sqsiedztwie inwestycji, znajdujqce S1E;) 

w zasiE;)gu pracy maszyn nalezy, na czas prowadzenia robot, zabezpieczyc 

przed uszkodzeniem; 

4) po zakonczeniu prac teren zamierzenia naleiy uprzqtnqc i przywrocic do 

uiytecznosci przyrodniczej; 

5) prace zwiqzane z realizacjq przedsiE;)wziE;)cia prowadzic w sposob 

niezagraiajqcy srodowisku gruntowo - wodnemu, uniemoiliwiajqcy 

wystqpienie skaien wad i gruntu, m.in. poprzez: uiycie sprzE;)tu bE;)dqcego 

w dobrym stanie technicznym, magazynowanie materialow i surowcow 

niezbE;)dnych do prowadzenia robot w sposob bezpieczny dla srodowiska 

gruntowo - wodnego; 

6) zaplecze budowy, w tym miejsca postoju pojazd6w, skladowania odpadow 

i materialow budowlanych zlokalizowac w moiliwie najwiE;)kszej odleglosci 

od zabudowy mieszkaniowej, urzqdzen wodnych, w miejscu oddalonym od 

dostE;)pu do wod powierzchniowych i podziemnych; zaplecze zorganizowac 

w sposob zapewniajqcy oszczE;)dne korzystanie z terenu i minimalne 

przeksztalcenie jego powierzchni; po zakonczeniu prac teren przywrocic do 

poprzedniego stanu; 

7) sprzE;)t i srodki transportowe naieiy dobrac na budowE;) z uwzgiE;)dnieniem ich 

wplywu na srodowisko (zuiycie paliwa, jego rodzaj, ilosc wydzielanych 

spalin, halas, drgania jak rowniei stan techniczny); 
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8) mJeJsca postoju zabezpieczyc przed przedostaniem sif,) substancji 

ropopochodnych do gruntu i wad, wyposazyc w materialy sorpcyjne 

umozliwiajqce szybkie usunif,)cie ewentualnych wyciekaw paliw; 

9) nie przeciqzac/przeladowywac maszyn i pojazdaw wykorzystywanych do 

rozbudowy drogi; 

10) ewentualne naprawy I serwisowanie pojazdaw oraz maszyn i sprzf,)tu 

budowlanego przeprowadzac poza terenem inwestycji w warsztatach 

naprawczych lub stacjach diagnostycznych; 

11) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjqc 

natychmiastowe dzialania w celu uSunif,)Cla awarii oraz usunif,)cia 

zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt nalezy przekazac 

podmiotom uprawnionym do jego transportu I rekultywacji lub 

unieszkodliwiana; 

12) pojazdy uzywane przy budowie tankowac na stacjach paliw. Maszyny 

i urzqdzenia tankowac na terenie przedsif,)wzif,)cia tylko w uzasadnionej 

koniecznosci, na utwardzonym i zabezpieczonym terenie, w miejscu 

wyposazonym w materialy sorpcyjne . Paliwo w tym celu dowozic tylko 

w niezbf,)dnych ilosciach w zaleznosci od potrzeb, w urzqdzeniach 

z zabezpieczeniami przeciwrozlewowymi; 

13) paliwa i substancje bitumiczne potrzebne w trakcie budowy przechowywac 

w szczelnych pojemnikach, spelniajqcych wymagania przeciwpozarowe 

i ochrony srodowiska; 

14) w trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy stosowac surowce, 

materialy, techniki i technologie, ktare zapobiegajq powstawaniu odpadaw 

lub pozwalajq na ograniczenie ich ilosci, negatywnego wplywu na 

srodowisko, zdrowie i zycie ludzi. Zwracic uwagf,), aby materialy uzyte do 

przebudowy nie wchodzily w reakcje chemiczne, ktarych produkty (skutki) 

powodowalyby zanieczyszczenie wad; 

15) teren zaplecza budowy wyposazyc w niezbf,)dnq ilose szczelnych 

i nieprzepuszczalnych pojemnikaw i konteneraw do gromadzenia odpadaw; 

16) odpady magazynowae w sposab selektywny, a nastf,)pnie sukcesywnie 

przekazywae do odbioru podmiotom posiadajqcym stosowne zezwolenia 
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w zakresie gospodarowania odpadami. Nie dopuscic do zmieszania odpadow 

niebezpiecznych z innymi odpadami; 

17) w przypadku powstania na etapie realizacji przedsiElwziElcia odpadow 

niebezpiecznych nalezy je przechowywac w zarnkniEltych, szczelnych 

i oznakowanych specjalistycznych pojemnikach (odpornych na dzialanie 

umieszczanych w nim odpadow) zlokalizowanych na zabezpieczonym przed 

dzialaniem warunkow atmosferycznych, oznaczonym terenie zamkniEltym; 

18) w celu ograniczenia oddzialywania gospodarki odpadami zapewnic 

odpowiedni nadzor inwestorski; 

19) wprowadzic bezwzglEldny zakaz wylewania olejow i innych substancji 

niebezpiecznych do gruntu, wszelkich zbiornikow i urzqdzen wodnych; 

20) nalezy maksymalnie ograniczyc powierzchniEl pokrywy glebowo-roslinnej 

podlegajqcej zebraniu z powierzchni gruntu i przywrociC do wlasciwego 

stanu powierzchnit;! ziemi po zakonczeniu prac; nie dopuscic do naruszenia 

naturalnego stanu gruntow ponizej posadowienia obiektu; 

21) prace ziemne prowadzic bez koniecznosci prowadzenia prac 

odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia 

wykopow prowadzic bez trwalego obnizania poziomu wod gruntowych, 

w sposob nienaruszajqcy stosunkow gruntowo - wodnych, a w szczegolnosci 

ograniczajqcy ingerencjEl w warstwy wodonosne; czas odwadniania wykopow 

ograniczyc do niezbEldnego minimum; 

22) roboty ziemne prowadzic ze szczegolnq ostroznosciq, zabezpieczajqc 

srodowisko te przed skazeniem, ograniczajqc zwlaszcza ingerencjEl 

w warstwy wodonosne; 

23) wodEl na etapie budowy do celow technologicznych dostarczac 

beczkowozami, na cele socjalno-bytowe w opakowaniachjednostkowych (np. 

butelkach); 

24) scieki bytowe gromadzic w przenosnych sanitaria tach ze szczelnymi 

zbiornikami bezodplywowymi np. w toaletach typu Tor-Tor, zbiorniki 

systematycznie oprozniac (nie dopuszczac do ich przepelnienia) przez 

uprawnione podmioty; 

25) nie dopuscic do zniszczenia lub uszkodzenia istniejqcego systemu 

odwadniajqcego bez uprzedniego wykonania nowego; 
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26) uzyskac pozwolenie wodnoprawne na wykonanie, odbudowE), rozbudowE), 

nadbudowE), przebudowE), rozbi6rkE) lub likwidacjE) urzqdzen wodnych 

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipea 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 

z 2022 r., poz. 2625 ze zm.); 

27) wody opadowe i roztopowe z drogi odprowadzac powierzehniowo 

w granicach pasa drogowego przez zastosowanie odpowiednich 

pochyleD./spadk6w poprzecznyeh i pod!uznyeh, do row6w przydroznych; 

28) uwzglE)dniajqc otoczenie przedsif,)wzif,)cia, prace budowlane generujqce 

halas, prowadzone w sqsiedztwie teren6w podlegajqcych ochronie 

akustycznej, nalezy wykonywac w porze dziennej (tj. w godz. 6.00-22.00); 

29) zaplecze budowy: zorganizowac mozliwie najdalej od zabudowan ludzkich; 

zabezpieczyc przed dostf,)pem os6b postronnych; oznakowac w zakresie 

informacji 0 zagrozeniach panujqcych w poblizu i na terenie budowy; 

ograniczyc mozliwosc wystqpienia na jego terenie zanieczyszczenia 

srodowiska gruntowo-wodnego poprzez przetrzymywanie substancji 

podatnych na !ugowanie w spos6b i miejscach do tego przystosowanych; 

wyposazyc w sorbenty sluzqce do neutralizacji ewentualnych wyciek6w 

plyn6w eksploatacyjnych oraz w przenosne toalety lub kontenery sanitarne. 

Nie stwierdzam koniecznosci przeprowadzenia ponownej oceny 

oddzialywania przedsi~wzi~cia na srodowisko w ramach post~powania 

w sprawie wydania decyzji, 0 ktorych mowa wart. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy 

oos. 

Charakterystyk~ ea!ego przedsiewziecia zawarto w zal<Jczniku nr 1 do dee~ 

UZASADNIENIE 

Dnia 22.02.2023 r. do Urzf,)du Gminy Baboszewo wplynq! wniosek z dnia 

16.02.2023 r. W6jta Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, 

kt6rego Pelnomocnikiem jest Pawel Szymanski, ul. Miodowa 1, 09-100 Poswif,)tne 

o wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsif,)wzif,)cia 

polegajqcego na "budowie drogi gminnej Nr 300158W relacji Jaroein - Dluzniewo". 
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Do wniosku 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 

dO!Ciczono kart~ informacyjnCi przedsi~wzi~cia (KIP) wraz z formq elektronicznq na 

elektronicznym nosniku danych, poswiadczonq przez wlasciwy organ kopi~ mapy 

ewidencyjnej i map~ w skali zapewniaj<lcej czytelnosc przedstawionych danych 

obejmuj<lcej przewidywany teren, na ktarym b~dzie realizowane przedsi~wzi~cie, 

oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktary b~dzie oddzialywac 

przedsi~wzi~cie. Po analizie przedlozonej dokumentacji, rodzaj, parametry 

techniczne oraz zasi~g potencjalnego oddzialywania na srodowisko przedmiotowej 

inwestycji zaliczajq j<l do grupy przedsi~wzi~c wymienionych w §3 Ust. 1 pkt 62 

Rozporz<ldzenia "drogi 0 nawierzchni twardej 0 ca!kowitej dlugosci przedsi~wzi~cia 

powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe 

w ci<lgu drogi 0 nawierzchni twardej, z WY!<lczeniem przebudowy drag lub obiektaw 

mostowych, s!uz<lcych do obslugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych 

poza obszarami obj~tymi formami ochrony przyrody, 0 ktarych mowa wart. 6 ust. 

1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody". 

Strony post~powania zostaly poinformowane 0 wszcz~ciu post~powania 

obwieszczeniem z dnia 02.03.2023 r., zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oos, ,,]ezeli 

liczba stron postt;)powania w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach lub post~powania dotycz<lcego tej decyzji przekracza 10, stosuje 

si~ art. 49 Kodeksu post~powania administracyjnego", w zwiqzku z tym, 

o wszcz~ciu post~powania zostaly poinformowane wszystkie strony postt;)powania 

w formie obwieszczenia, ktare zostalo wywieszone na tablicy ogloszen w Urzt;)dzie 

Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, w publicznym 

dostt;)pnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz~du 

Gminy Baboszewo www.bip.gminababoszewo.pl oraz poprzez wywieszenie 

obwieszczenia na tablicach ogloszen w miejscowosciach ]arocin i Dluzniewo. 

W nawiqzaniu do art. 84 ust. 1 ustawy oos "W przypadku, gdy nie zostala 

przeprowadzona ocena oddzialywania przedsi~wzi~cia na srodowisko, w decyzji 

o srodowiskowych uwarunkowaniach wlasciwy organ stwierdza brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsit;)wzi~cia na srodowisko. Decyzja ta 

wydawana jest po uzyskaniu opinii, 0 ktarych mowa wart. 64 ust. 1 i 1a". Wajt 

Gminy Baboszewo zwracil si~ 0 wydanie opinii wnioskami z dnia 02 .03.2023 r . do 
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Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Dyrektora 

Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Pailstwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ploilsku, co do potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddzialywania przedmiotowego przedsi~wzi~cia na srodowisko. Wyzej 

wymienione organy przedstawily nast~pujqce opinie: 

-Pailstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ploilsku, Opllllq z dnia 

13.03.2023 r. (data wplywu do tut. Urz~du: 20.03.2023 r.) znak sprawy: 

PPIS.ZNS.471.064.2023.15 nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddzialywania na srodowisko dla inwestycji pn. "budowa drogi gminnej Nr 

300158W relacji Jarocin - Dluzniewo"; 

-Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem 

z dnia 15.03.2023 r. (data wplywu do tut. Urz~du: 15.03.2023 r.) znak sprawy: 

WOOS-I.4220.300.2023.IP wyrazil opini~, ze dla przedsi~wzi~cia pn. "budowa drogi 

gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dluzniewo" nie istnieje koniecznosc 

przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 

-Dyrektor Zarzqdu Zlewni w Ciechanowie pismem z dnia 17.03.2023 r. (data 

wplywu do tut. Urz~du: 21.03.2023 r.) znak sprawy: WA.ZZS.1.4901.1.44.2023WR 

wyrazil opini~, ze dla przedsi~wzi~cia pn. "budowa drogi gminnej Nr 300158W 

relacji Jarocin - Dluzniewo" nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny 

oddzialywania na srodowisko. 

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem opinii, Wojt Gminy 

Baboszewo w dniu 24.03.2023 r . zawiadomil (poprzez podanie do publicznej 

wiadomosci) 0 zebraniu calego materialu dowodowego niezb~dnego do 

rozstrzygni~cia wniosku 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla 

realizacji przedsi~wzi~cia polegajqcego na "budowie drogi gminnej Nr 300158W 

relacji ]arocin - Dlu:i:niewo" . Poinformowal w nim takze 0 mozliwosci skladania 

uwag i wnioskow dotyczqcych planowanego przedsi~wzi~cia, wskazujqc rowniez 

termin oraz okreslajqc mozliwe sposoby wnoszenia uwag i wnioskow. 

W wyznaczonym przez Organ terminie nie wplyn~ly zadne uwagi do 

planowanego przedsi~wzi~cia . W toku prowadzonego post~powania 

administracyjnego, uwzgl~dniajqc analiz~ przedstawionego wniosku oraz 

Strona 8 z 12 



zalqczonych dokumentow dotyczqcych przedsit;)wzit;)cia, opinit;) i uzgodnienia 

wlasciwych organ ow, ustalono co nastt;)puje: nie jest wymagane przeprowadzenie 

oceny oddzialywania przedmiotowego przedsi~wzit;)cia na srodowisko. 

Planowane przedsi~wzit;)cie polegac b~dzie na realizacji inwestycji pn.: 

"Budowa drogi gminnej nr 300158W relacji Jarocin - Dluzniewo". Planowana do 

budowy droga znajduje sit;) w miejscowosci Jarocin oraz Dluzniewo i jest drogq 

gminnq. Rozpatrywany odcinek drogi rna dlugosc okolo 1,28 km. 

Planowana inwestycja polegac bt;)dzie na wykonaniu podbudowy, nawierzchni 

jezdni, wykonaniu zjazdow oraz poboczy. Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie 

urzqdzen wodnych, ktore wraz z zastosowaniem odpowiednich spadkow 

podluznych i poprzecznych b~dq stanowic system odwodnienia pas a drogowego. 

Spadki podluzne i poprzeczne drogi umozliwiq odprowadzenie wod opadowych 

i roztopowych do urzqdzen odwadniajqcych w postaci rowow przydroznych. 

Otoczenie planowanej inwestycji stanowiq lasy oraz grunty ralne. Najblizszy 

budynek mieszkalny zlokalizowany jest w odleglosci 70,0 m od planowanego 

przedsi~wzi~cia. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach w gminie Baboszewo 

polozonych na terenie obrt;)bow ewidencyjnych: obrt;)b 0017 Jarocin, dzialki 

ewidencyjne: 37, 46, 47, 48, 49/1 oraz obr~b 0010 Dluzniewo, dzialki ewidencyjne: 

109/12, 109/13, 126/2, 126/3, 127/2, 127/3, 128/3. 

Zaprojektowano budowt;) drogi poprzez wykonanie jezdni 0 nawierzchni 

asfaltowej 0 szerokosci 5,00 m, wykonaniu obustronnych poboczy 0 szerokosci 

0,75 m. W ramach realizacji inwestycji projektuje sit;) takze wykonanie zjazdow 

o nawierzchni asfaltowej oraz z kruszywa lamanego, a takze poboczy z kruszywa 

lamanego. 

Przedsit;)wzit;)cie skladac sit;) bt;)dzie z nast~pujqcych prac: 

• roboty przygotowawcze i ziemne - polegajqce na wytyczeniu drogi w terenie, 

robotach rozbiorkowych, robotach ziemnych zwiqzanych z usunit;)ciem ziemi 

urodzajnej i wykonaniem wykopu pod poszerzenie jezdni, a takze wycinka drzew 

i krzewow na przedmiotowym odcinku; 

• zapewnienie odwodnienia - zachowany zostanie dotychczasowy sposob 

odwodnienia drogi za pomocq spadkow podluznych i poprzecznych. Spadek 
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poprzeczny daszkowy i jednostronny 2 % umoiliwi odprowadzenie wad opadowych 

i roztopowych do urzqdzen odwadniajqcych w postaci rowaw przydroznych; 

• roboty nawierzchniowe polegajqce na wykonaniu jezdni 0 nawierzchni asfaltowej 

oraz poboczy z kruszywa lamanego i zjazdaw 0 nawierzchni asfaltowej oraz 

z kruszywa lamanego . 

• wykonanie stalej organizacji ruchu - obejmujqcej oznakowanie pionowe. 

Zaprojektowane rozwiqzania pozwolq na popraw~ warunkaw ruchu, co 

przeloiy si~ na popraw~ komfortu podraiowania, plynnosc ruchu pojazdaw i tym 

samym wplynie pozytywnie na bezpieczenstwo ruchu drogowego. 

Droga gminna znajduje si~ w miejscowosciJarocin oraz Dluzniewo na terenie 

gminy Baboszewo. W obr~bie analizowanego odcinka drogi znajdujq si~ kompleksy 

lesne naleiqce do Lasaw Panstwowych. Wzdluz drogi i w pasie drogowym 

wyst~pujq drzewa i krzewy. Na przedmiotowym odcinku moze wystqpic 

koniecznosc wycinki pojedynczych drzew i krzewaw. 

Z uwagi na charakter inwestycji, jej skal~, zakres i przyj~te rozwiqzania nie 

przewiduje si~, aby planowane prace wiqzaly si~ ze znaCZqCO negatywnym 

oddzialywaniem na srodowisko w zakresie ochrony przyrody. Na obszarze 

planowanego przedsi~wzi~cia nie wyst~puje iaden obszar chronionego krajobrazu 

ani korytarz ekologiczny. 

Planowane przedsi~wzi~cie nie znajduje si~ na terenie podlegajqcym 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody. 

Na obszarze projektowanego przedsi~wzi~cia nie wyst~pujq obszary wodno

blotne oraz inne obszary 0 plytkim zaleganiu wad podziemnych, w tym siedliska 

l~gowe oraz ujscia rzek. Realizacja inwestycji wi~c nie wplynie na pogorszenie 

srodowiska, pozostanie rawniez bez wplywu na kryterium wykorzystania 

przylegajqcych terenaw. Projektowana inwestycja nie zmienia sposobu 

zagospodarowania terenu. 

Przedmiotowy teren me wykazuje cech siedlisk naturalnych 

i palnaturalnych mogqcych stanowic chronione siedliska przyrodnicze i siedliska 

gatunkaw obj~tych dyrektywami - ptasiq i siedliskowq. 
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Nie przewiduje si~ bezposredniego wplywu przedsi~wziElcia na stan 

jakosciowy i ilosciowy wad powierzchniowych. Uznae nalezy, ze rozwiqzania 

techniczne przedstawione w KIP pozwolq zabezpieczye srodowisko wodne przed 

emisjq substancji ropopochodnych do wad podziemnych. 

Ze wzgl~du na skal~, charakter i zakres przedmiotowego przedsiElwzi~cia 

stwierdzono, ze planowane zamierzenie inwestycyjne nie b~dzie stwarzae zagrozen 

dla osiqgni~cia celaw srodowiskowych jednolitych czt;)sci wad, w tym b~dzie 

odbywalo sit;) w sposab zapewniajqcy nienaruszalnose przepisaw prawnych 

dotyczqcych ochrony wad, okreslonych w Planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisly. 

Przedmiotowe przedsi~wzit;)cie zarawno w fazie eksploatacji jak i w fazie 

realizacji, przy zachowaniu odpowiednich srodkaw i technik, nie powinno znaczqco 

oddzialywae na srodowisko. 

Material dowodowy w nimejszej sprawle jest kompletny, prawidlowy, 

merytorycznie uzasadniony i logiczny. Zawiera wszystkie elementy i dane, ktarych 

zgromadzenie bylo warunkiem na poczynienie wlasciwych ocen w zakresie 

srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedmiotowego przedsit;)wzit;)cia. 

W oparciu 0 zgromadzony material dowodowy nalezy uznae, ze okolicznosci 

z przygotowanych opracowae zostaly w toku postt;)powania dostatecznie 

udowodnione. 

Majqc na uwadze powyzsze, orzeczono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 72 Ust. 3 ustawy oos decyzj~ 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach dolqcza si~ do wniosku 0 wydanie decyzji wymienionych wart. 

72 ust. 1 ustawy oos oraz zgloszenia wymienionego wart. 72 ust. la ustawy ~os. 

Wniosek (zgloszenie) ten powinien bye zlozony nie p6iniej niz przed uplywem 

szesciu lat od dnia, w ktarym decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach stala si~ 

ostateczna. 
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ad niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium 

Odwolawczego w Ciechanowie za posrednictwem W6jta Gminy Baboszewo 

w terminie 14 dni od dnia dor~czenia decyzji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si~ 

prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal 

decyzj~. Z dniem dor~czenia organowi administracji publicznej oswiadczenia 

o zrzeczemu Sl~ prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron 

post~powania, decyzja staje si~ ostateczna i prawomocna. Nie jest mozliwe 

skuteczne cofni~cie oswiadczenia 0 zrzeczeniu si~ prawa do wniesienia odwolania. 

1 up. w6lta 

Zalqcznik: 

1. Charakterystyka planowanego przedsi~wzi~cia 

Otrzymujq: 

1. Pelnomocnik 
2. Strony post~powania (obwieszczenie) 
3. aliJ. 

Do wiadomosci: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie 
2. Dyrektor Zarzqdu Zlewni w Ciechanowie 
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w PIon sku 
4. Starosta Plonski 

Sporzqdzila: Ilona Siejka, tel. (23) 661 1091 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl 
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Zalqcznik do Decyzji 

PGNiOS.6220.2.13.2023 

W6jta Gminy Baboszewo z dnia 28.04.2023 r. 

CHARAKTERYSlYKA PRZEDSIF;WZIF;CIA 

Planowane przedsi(-)wzi(-)cie polegac b(-)dzie na realizacji inwestycji pn.: 

"Budowa drogi gminnej nr 300158W relacji Jarocin . Dluzniewo". Planowana do 

budowy droga znajduje si(-) w miejscowosci Jarocin oraz Dluzniewo i jest drogq 

gminnq. Rozpatrywany odcinek drogi rna dlugosc okolo 1,28 km. 

Planowana inwestycja polegac b~dzie na wykonaniu podbudowy, 

nawierzchni jezdni, wykonaniu zjazdaw oraz poboczy. Realizacja inwestycji 

obejmuje wykonanie urzqdzen wodnych, ktare wraz z zastosowaniem odpowiednich 

spadkaw podluznych i poprzecznych b~dq stanowic system odwodnienia pasa 

drogowego . Spadki podluzne i poprzeczne drogi umozliwiq odprowadzenie wad 

opadowych I roztopowych do urzqdzen odwadniajqcych w postaci rowaw 

przydroznych. 

Otoczenie planowanej inwestycji stanowiq lasy oraz grunty rolne. Najblizszy 

budynek rnieszkalny zlokalizowany jest w odleglosci 70,0 m od planowanego 

przedsi~wzi(-)c ia. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach w gminie Baboszewo 

polozonych na terenie obr(-)baw ewidencyjnych: 

Obr~b: 0017 Jarocin 

Dzialki eWidencyjne: 37, 46, 47, 48, 49/1, 

Obr~b: 0010 Dlu:i:niewo 

Dzialki ewidencyjne: 109/12, 109/13, 126/2, 126/3, 127/2, 127/3, 128/3 . 

Obecnie na odcinku przedmiotowej drogi istnieje jezdnia 0 nawierzchni 

gruntowej. Szerokosc istniejqcej jezdni 3,00·3,50 m. Odwodnienie odbywa si~ za 

pomocq spadkaw podlu:i:nych i poprzecznych na przylegle tereny zielone. 

Zaprojektowano budow~ drogi poprzez wykonanie jezdni 0 nawierzchni 

asfaltowej 0 szerokosci 5,00 m, wykonaniu obustronnych poboczy 0 szerokosci 

0,75 m. W ramach realizacji inwestycji projektuje si~ takze wykonanie zjazdaw 

o nawierzchni asfaltowej oraz z kruszywa lamanego, a takze poboczy z kruszywa 

lamanego. 
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Przedsif)wzif)cie skladac sif) bf)dzie z nastf)puj~cych prac: 

• Roboty przygotowawcze i ziemne - polegaj~ce na wytyczeniu drogi w terenie, 

robotach rozbiorkowych, robotach ziemnych zwi~zanych z usunif)ciem ziemi 

urodzajnej i wykonaniem wykopu pod poszerzenie jezdni, a takze wycinka drzew 

i krzewow na przedmiotowym odcinku. 

• Zapewnienie odwodnienia - zachowany zostanie dotychczasowy sposob 

odwodnienia drogi za pomoc~ spadkow podluinych i poprzecznych. Spadek 

poprzeczny daszkowy i jednostronny 2% umoiliwi odprowadzenie wod opadowych 

i roztopowych do urz~dzeit odwadniaj~cych w postaci rowow przydroinych. 

• Roboty nawierzchniowe polegaj~ce na wykonaniu jezdni 0 nawierzchni asfaltowej 

oraz poboczy z kruszywa lamanego i zjazdow 0 nawierzchni asfaltowej oraz 

z kruszywa lamanego. 

• Wykonanie stale} organizac}i ruchu - obejmuj~cej oznakowanie pionowe. 

Parametry techniczne istniej~cej drogi gminnej: 

- kategoria drogi - droga publiczna gminna 

- przekroj klasy drogi gminnej - D 

- szerokosc istniej~cej nawierzchnijezdni 3,00-3,50 m 

- nawierzchnia jezdni gruntowa. 

Maj~c na uwadze klasf) trasy przyjf)to nastf)puj~ce parametry techniczne 

drogi: 

- klasa techniczna drogi - D 

- szerokosc nawierzchnijezdni 5,00 m 

- szerokosc pobocza 0,75 m 

- obci<!ienie nawierzchni 100 kN. 

Realizacja inwestycji nie wplynie na pogorszenie srodowiska, pozostanie 

rowniei bez wplywu na kryterium wykorzystania przylegaj~cych terenow. 

Projektowana inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu. 

snltD 0 ... 

Strona 2 z 2 


