Baboszewo, 30.06.2023 r.

DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zwanej dalej
~Kpa”, w zwigzku art. 71 ust. 112 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84,
art. 85 ust. 1, art. 86 ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz.
1094 ze zm.), zwana dalej ,,ustawa oos” oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) zwanego
dalej ,Rozporzgdzeniem”, po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Inwestora
PRIME PV ASSETS SP. Z 0.0., ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdansk,
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
przedsigwzigcia polegajacego na budowie 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn.
BRZESCIE SAMO II, na terenie dzialek o nr ew. 91/2 i 92/4 obreb Brzescie Samo,
0o mocy do 4,5 MW wraz z niezbednag infrastruktura techniczng i instalacja
towarzyszaca, z uwzglednieniem etapowania oraz po =zasiegnieciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Ciechanowie i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Plonsku, Wéjt Gminy Baboszewo:

1 Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.
II. Ustala srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia

pn. ,Budowa 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. BRZESCIE SAMO
II, na terenie dzialek o nr ew. 91/2 i 92/4 obreb Brzescie Samo,
0 mocy do 4,5 MW wraz z niezbedna infrastruktura techniczna
i instalacja towarzyszaca, z uwzglednieniem etapowania” i okresla:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:
Planowanie przedsiewzigcie bedzie polegalo na budowie 1-4 instalacji
fotowoltaicznych pn. BRZESCIE SAMO 1II o mocy do 4,5 MW wraz z niezbedna

infrastruktura techniczng i instalacja towarzyszaca, z uwzglednieniem etapowania.
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Teren przeznaczony pod inwestycje polozony jest w wojewodztwie mazowieckim,
powiecie ptonskim, gminie Baboszewo, obrebie Brzescie Samo, na dziatkach o nr
ewidencyjnych 91/2 i 92/4, o powierzchni facznej okoto 11,2 ha, przy czym pod
inwestycje wykorzystane zostanie okoto 4,5 ha. Nieruchomo$¢ stanowi wtasnosc

prywatna, a Inwestor posiada do niej tytut prawny w postaci umowy dzierzawy.

Przedsiewziecie obejmuje budowe, uruchomienie oraz eksploatacje

(uzytkowanie i produkcja energii elektrycznej) instalacji fotowoltaicznej.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Teren w calosci uzytkowany jest rolniczo jako
pole uprawne. Calos¢ inwestycji realizowana bedzie na gruntach klas RIVa i RV. Na
terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystepujg zabudowania, zadrzewienia

i zakrzewienia, cieki ani oczka wodne.

Otoczenie terenu inwestycji stanowia gléwnie grunty orne, uzytkowane rolniczo
jako pola uprawne. Od strony poéinocnej, wzdluz drogi powiatowej nr 3029W
usytuowana jest zabudowa zagrodowa. Jej odlegtos¢ od terenu inwestycji wynosi
okoto 260 m. Dojazd do terenu inwestycji zapewniony jest przez istniejace ciagi

komunikacyjne.

Zadaniem elektrowni bedzie produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem
energii odnawialnej (promieniowania stonecznego) i dostarczenie jej do Krajowej
Sieci Energetycznej. Dzigki temu obiekt wplynie na zmniejszenie wykorzystania
energii eleklrycznej pochodzacej z konwencjonalnych Zrodet przez innych
odbiorcéw, jednoczesnie redukujac emisje zanieczyszczen do atmosfery.

2. Warunki i wymagania, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 Ilit.
b lub ¢ ustawy oos oraz obowiazkowe dziatania, o ktorych mowa w art.
82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy oos z uwzglednieniem nastepujacych
elementow:

1) przed przystapieniem do jakichkolwiek dziatan nalezy dokonac¢ ogledzin
terenu pod katem wystepowania gatunkéw chronionych i ich siedlisk oraz
analizy planowanych prac w kontekscie przepiséw dotyczacych
w szczegodlnosci dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrona gatunkowa.
Analiza winna by¢ prowadzona rowniez w kontekscie mozliwosci uzyskania
decyzji zezwalajacej na odstepstwa od zakazdéw obowigzujacych w stosunku
do ww. formy ochrony przyrody;

2) prace ingerujgce w pokrycie glebowe nalezy prowadzi¢ poza okresem

legowym ptakdéw i rozrodczym ptazdw, tj. w terminie od 15 wrzesnia do
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5)

8)
9)

15 lutego, lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym. Przed
przystapieniem do prac nalezy rowniez dokona¢ ogledzin terenu pod katem
wystepowania gatunkow chronionych, a takze analizy przepiséw z zakresu
ochrony gatunkowej;

bezposrednio przed rozpoczeciem robdt oraz w trakcie prowadzenia prac
budowlanych prowadzi¢ kontrole terenu na obecnos$é zwierzat, gdy zaistnieje
taka koniecznos¢ nalezy umozliwi¢ im ucieczke z terenu budowy,
a w przypadku braku mozliwosci ucieczki, zwierzeta nalezy przeniesé¢ do
odpowiednich siedlisk poza rejon objety inwestycja;

wykaszanie roslinnosci pomiedzy rzedami paneli nalezy wykonywaé po
1 sierpnia i prowadzi¢ je od srodka farmy w kierunku zewnetrznym.
Usuwanie roslinnosci moze odbywac sie takze przez okresowe wypasanie;
podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ wykopy w  sposGh
uniemozliwiajacy wpadanie do nich zwierzat, np. poprzez wykonanie
ogrodzenia (plotkow zabezpieczajacych). Ogrodzenie takie powinno byé
szczelne (np. siarka o oczkach 5 mm x 5 mm, lub inne tworzywo
zabezpieczajace przed przedostaniem sie drobnych zwierzat) i mied
wysokosc¢ okoto 50 cm. Zaleca sie, aby gorna krawedz byta lekko odchylona
na zewnatrz, w kierunku przeciwnym do wykopu, aby uniemozliwi¢
wspinaczke drobnych zwierzat;

do budowy ogrodzenia nalezy uzyc¢ siatki o wysokosci do 2,2 m,
pozostawiajac wolng przestrzen pomiedzy siatka a ziemig wynoszaca do
20 cm;

teren inwestycji nalezy obsiaC roslinnoscia niska. Do obsiania nalezy
wykorzysta¢ rodzime gatunki roslin dostosowanych do lokalnych warunkéw,
kwitngce w roznych etapach sezonu wegetacyjnego;

na panelach fotowoltaicznych nalezy zastosowac powloki antyrefleksyjne;

linie energetyczne (linie kablowe) nalezy poprowadzic pod ziemia;

10) wszelkie otwory w drzwiach i $cianach pomieszczen obiektéw budowlanych,

w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, nalezy zastoni¢ siatka

0 oczkach maks. 1 cm srednicy;

11) wszystkie budynki farmy nalezy pomalowac w odcieniach szarosci i zieleni -

neutralnych dla otoczenia;

12) prace zwigzane =z realizacjas przedsiewziecia prowadzié w sposob

niezagrazajgcy Srodowisku gruntowo-wodnemu poprzez uzycie sprzetu

bedacego w dobrym stanie technicznym, odpowiednia organizacje prac
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budowlanych, magazynowanie materialtow i surowcow niezbednych do
prowadzenia robot w sposéb bezpieczny dla srodowiska gruntowo-wodnego;

13) zaplecze budowy zlokalizowa¢ w jak najwiekszej odlegtosci od istniejace]
zabudowy mieszkaniowej oraz od terenow podlegajgcych ochronie
akustycznej;

14) uzupelnianie paliwa w zastosowanym sprzecie prowadzi¢ poza terenem
inwestycyjnym np. na stacjach paliw, wymiane plynow eksploatacyjnych
wykonywac np. w warsztatach naprawczych lub punktach serwisowych;

15) teren inwestycji wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie
usuniecie ewentualnych wyciekow paliw;

16) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjac
natychmiastowe dziatanie w celu usunigcia awarll oraz usunigcia
zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt nalezy niezwtocznie
przekazac¢ podmiotom uprawnionym do ich rekultywacji;

17) na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe 1 roztopowe z terenu
zaplecza budowy odprowadza¢ do gruntu; odprowadzanie ww. wod
prowadzi¢ w sposob nie powodujacy zalewania terendow sasiednich oraz nie
zmieniajac stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku i natezenia odptywu
ww. wod znajdujacych sie na gruncie;

18) prace ziemne zwigzane z montazem paneli fotowoltaicznych (posadowienie
konstrukgcji), posadowieniem stacji transformatorowych oraz ewentualnym
ukladaniem okablowania prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac
odwodnieniowych w sposob zabezpieczajacy ewentualne wykopy przed
naplywem wod opadowych;

19) na etapie realizacji inwestycji scieki bytowe odprowadzac do przenosnej
kabiny toaletowej, wyposazonej w szczelny zbiornik bezodptywowy i usuwac
z terenu inwestycyjnego przez uprawnione podmioty;

20) na terenie instalacji zainstalowa¢ panele wyposazone w powloki typu
,Amonia Resistance” oraz ,Anti-Pic”, ktore zapobiegaja osadzaniu sie pytow
i osadow na ich powierzchni. W przypadku zaistnienia koniecznos$ci
okresowego obmywania paneli w trakcie prac konserwacyjnych zastosowac
czysta wode bez dodatku srodkow czyszczacych, w tym detergentow
dostarczona na teren instalacji beczkowozem. Panele czysci¢ przy uzyciu
myijki cisnieniowej i szczotki;

21) wode na etapie budowy inwestycji do celéow socjalnych pracownikow

dostarczac na teren budowy z zewngtrz w beczkowozach;
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22) na terenie instalacji zastosowac¢ transformatory suche zywiczne lub olejowe,
umieszczone wewnatrz stacji kontenerowych. Transformatory olejowe
wyposazy¢ w szczelne misy, mogace pomiescié caly olej z transformatoréw
wraz z ewentualnymi substancjami powstalymi w trakcie akcji gasniczej.
W transformatorach olejowych zastosowaé olej elektroizolacyjny, spetniajacy
najnowsze wymagania normy europejskiej;

23) infrastrukture planowane] instalacji fotowoltaicznej zlokalizowaé w jak
najwiekszej odlegtosci od zabudowy mieszkaniowej;

24) teren budowy wyposazy¢ w pojemniki/kontenery do selektywnej zbiérki
odpadéw, w zaleznosci od ich rodzajéw i mozliwosci dalszego
zagospodarowania czy przetworzenia. Powstajace odpady gromadzié
selektywnie i przekazywac przedsiebiorcom posiadajgcym uregulowany stan
prawny w tym zakresie do odzysku lub unieszkodliwiania;

25) odpady powstajace podczas okresowych kontroli, przegladéw technicznych
oraz konserwacji i usuwania ewentualnych awarii zagospodarowywac przez
zespol serwisowy. Nie prowadzi¢ gromadzenia ww. odpadéw na terenie
instalacji;

26) podczas eksploatacji ewentualne koszenie powierzchni pod panelami
(chwastow, traw) wykonywa¢ za pomoca kosiarki rotacyjnej oraz
wykaszarek. Na terenie instalacji nie stosowa¢ zadnych $rodkow
chemicznych spowalniajacych wzrost traw i roslin;

27) ogrodzenie terenu elektrowni wykona¢ w sposob umozliwiajacy migracje
matych zwierzat;

28) przeanalizowa¢ mozliwos¢ powstania konfliktéw spolecznych w zwiazku
z oddzialywaniem planowanej elektrowni na pobliskg zabudowe
mieszkaniowg;

29) gospodarke odpadami na etapie likwidacji farmy fotowoltaicznej prowadzié
zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie;

30) na etapie budowy i likwidacji wykonawca prac budowlanych bedzie
prowadzit jak najmniej ucigzliwa akustycznie technologie prac budowlanych;

31) na etapie budowy i likwidacji prace budowlane w miare mozliwosci beda
prowadzone wylacznie w godzinach pomiedzy 690 a 2200,

32) na etapie budowy i likwidacji zaplecze budowy bedzie zlokalizowane
w oddaleniu od zabudowy;

33) na etapie budowy i likwidacji beda wykorzystywane maszyny i urzadzenia
sprawne oraz spelniajace wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra

Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
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urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
$rodowiska (Dz. U. z 2005 r., nr 263, poz. 2202 ze zm.);

34) nalezy przygotowac informacje do okolicznych uzytkownikow terenu
o planowanych pracach budowlanych i okresowych uciazliwosciach
zwigzanych z ich przeprowadzeniem;

35) minimalizowa¢ zuzycie wody i wytwarzanie S$ciekow. Pracownicy
wykonujacy prace budowlane beda korzystac ze specjalnie do tego
przetransportowanych na teren inwestycji konteneréw sanitarnych.

3. Nie stwierdzam koniecznosci przeprowadzenia ponownej oceny
oddzialywania przedsiewziecia na sSrodowisko w ramach postepowania

w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy

00S.

Charakterystyke catego przedsiewziecia zawarto w zataczniku nr 1 do decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 17.04.2023 r. do Urzedu Gminy Baboszewo wpltynat wniosek Inwestora
PRIME PV ASSETS SP. Z 0.0., ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdansk z dnia
11.04.2023 r. o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajacego na budowie 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn.
BRZESCIE SAMO II, na terenie dzialek o nr ew. 91/2 i 92/4 obreb Brzescie Samo,
0 mocy do 4,5 MW wraz z niezbedng infrastruktura techniczna i instalacjg

towarzyszaca, z uwzglednieniem etapowania.

Do wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
dolaczono karte informacyjna przedsiewziecia (KIP) wraz z forma elektroniczng na
elektronicznym nosniku danych, poswiadczona przez wlasciwy organ kopie mapy
zasadniczej 1 mape w skali zapewniajacej czytelno$¢ przedstawionych danych
obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie,
oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddziatywac
przedsiewziecie oraz dowod uiszczenia oplaty skarbowej. Po analizie przedlozone;
dokumentacji, rodzaj, parametry techniczne oraz =zasieg potencjalnego
oddziatywania na Srodowisko przedmiotowej inwestycji zaliczaja ja do grupy
przedsiewzie¢ wymienionych w §3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporzadzenia ,zabudowa
przemystowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa,
wraz z towarzyszgca jej infrastruktura, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:

b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a”.
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Strony postepowania zostaly poinformowane o wszczeciu postepowania
obwieszczeniem z dnia 20.04.2023 r., zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oos, ,Jezeli
liczba stron postgpowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach lub postepowania dotyczacego tej decyzji przekracza 10, stosuje
sig art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego”, w zwiazku z tym,
0 wszczeciu postepowania zostaly poinformowane wszystkie strony postepowania
w formie obwieszczenia, ktore zostalo wywieszone na tablicy ogloszent w Urzedzie
Gminy Baboszewo ul. Warszawska 94, 09-130 Baboszewo, w publicznym
dostgpnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu
Gminy Baboszewo www.bip.gminababoszewo.pl oraz poprzez wywieszenie

obwieszczenia na tablicy ogloszen w miejscowosciach Brzescie i Zbyszyno.

W nawigzaniu do art. 84 ust. 1 ustawy oos ,W przypadku, gdy nie zostata
przeprowadzona ocena oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko, w decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach wlasciwy organ stwierdza brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko. Decyzja ta
wydawana jest po uzyskaniu opinii, o ktérych mowa w art. 64 ust. 1 i 1a”. Wdjt
Gminy Baboszewo zwrdcit sie o wydanie opinii wnioskami z dnia 20.04.2023 r. do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Ciechanowie i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Plonsku, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsigwzigcia na srodowisko. Wyze] wymienione organy przedstawity

nastepujace opinie:

-Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plonsku, opinia z dnia
11.05.2023 r. (data wptywu do tut. Urzedu: 15.05.2023 r.) znak sprawy:
PPIS.ZNS.471.113.2023.31 nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialtywania na S$rodowisko dla inwestycji pn. ,Budowa 1-4 instalacji
fotowoltaicznych pn. BRZESCIE SAMO II, na terenie dziatek o nr ew. 91/2 i 92/4
obreb Brzescie Samo, o mocy do 4,5 MW wraz z niezbednag infrastruktura

techniczng i instalacja towarzyszaca, z uwzglednieniem etapowania”;

-Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem
z dnia 02.05.2023 r. (data wplywu do tut. Urzedu: 04.05.2023 r.) znak sprawy:
WOOS-1.4220.586.2023.IP wyrazit opinie, ze dla przedsiewziecia pn. ,Budowa 1-4
instalacji fotowoltaicznych pn. BRZESCIE SAMO II, na terenie dzialek o nr ew. 91/2

1 92/4 obreb Brzescie Samo, o mocy do 4,5 MW wraz z niezbedna infrastruktura
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techniczna 1 instalacja towarzyszaca, z uwzglednieniem etapowania” nie istnieje

koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko;

-Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ciechanowie pismem z dnia 05.05.2023 r. (data
wpltywu do tut. Urzedu: 08.05.2023 r.) znak sprawy: WA.ZZS.1.4901.1.100.2023.EK
wyrazit opinie, ze dla przedsiewziecia pn. ,Budowa 1-4 instalacji fotowoltaicznych
pn. BRZESCIE SAMO II, na terenie dziatek o nr ew. 91/2 i 92/4 obreb Brzescie
Samo, o mocy do 4,5 MW wraz z niezbedng infrastruktura techniczna
i instalacja towarzyszaca, z uwzglednieniem etapowania” nie istnieje potrzeba

przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem opinii, Wojt Gminy
Baboszewo w dniu 16.05.2023 r. zawiadomit (poprzez podanie do publicznej
wiadomosci) o zebraniu calego materialu dowodowego niezbednego do
rozstrzygniecia wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
realizacji przedsiewziecia polegajacego na budowie 1-4 instalacji fotowoltaicznych
pn. BRZESCIE SAMO II, na terenie dzialek o nr ew. 91/2 i 92/4 obreb Brzescie
Samo, o mocy do 4,5 MW wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng
1instalacja towarzyszaca, z uwzglednieniem etapowania. Poinformowal w nim takze
o mozliwosci skiadania uwag 1 wnioskow dotyczacych planowanego
przedsiewziecia, wskazujac rowniez termin oraz okreslajac mozliwe sposoby

wnoszenia uwag i wnioskow,

W wyznaczonym przez Organ terminie nie wplynelty zadne uwagi do
planowanego  przedsiewziecia. W  toku prowadzonego  postepowania
administracyjnego, uwzgledniajac analize przedstawionego przez Inwestora
wniosku oraz zalaczonych dokumentéw dotyczacych przedsigwziecia, opinie
i uzgodnienia wlasciwych organdw, ustalono co nastepuje: nie jest wymagane
przeprowadzenie oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na

srodowisko.

Planowane przedsiewzigcie pod nazwa ,Budowa 1-4 instalacji
fotowoltaicznych pn. BRZESCIE SAMO II, na terenie dziatek o nr ew. 91/2 i 92/4
obreb Brzescie Samo, o mocy do 4,5 MW wraz z niezbedna infrastruktura
techniczng i instalacja towarzyszaca, z uwzglednieniem etapowania” (dalej:
~przedsiewzigcie”, ,inwestycja”, ,instalacja”) polega na instalacji odnawialnego
zrodla energii paneli fotowoltaicznych. Celem przedsiewziecia jest poprawa
efektywnosci energetycznej, a takze spelnienie wymogdéw pakietu klimatycznego,

poprzez wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych zrodet energii.
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Przedsiewziecie polega na budowie farmy fotowoltaicznej jako
bezemisyjnego Zrddla energii elektrycznej tj. zabudowie paneli fotowoltaicznych
wraz z towarzyszaca infrastruktura techniczna, skladajaca sie z konstrukcji
1 elementow montazowych, inwerteréw DC/AC, magazynéw energii, okablowania,
linii kablowych nN, instalacji odgromowej, stacji transformatorowych ukladéw
pomiarowo-zabezpieczajacych, ogrodzenia, monitoringu pracy farmy on-line oraz
systemu kamer i alarmu wraz z systemem kontroli bezpieczenstwa oraz pozostalego
oprzyrzadowania stuzacego do wytwarzania i przesylania energii elektrycznej.
Wyprodukowana energia elektryczna bedzie wprowadzana do istniejgcej sieci

energetycznej.

Instalacja fotowoltaiczna gruntowa tzw. farma, jest zespolem urzadzen
i elementow stanowiacych niezalezne Zrédio energii odnawialnej. Moduly, bedace
podstawg generacji energii, zbudowane sa z ogniw fotowoltaicznych, czyli cienkich
potprzewodnikowych plytek wykonanych najczesciej z krzemu, ktére przetwarzaja
pierwotna energie promieniowania stonecznego na energie elektryczng pradu
stalego (DC). Uzyskana w ten sposob energia wprowadzona zostaje do Krajowej

Sieci Energetycznej (KSE). Przewidywany okres eksploatacji farmy wynosi 30 lat.
Farma fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z nastepujacych elementow:

- modutdéw fotowoltaicznych,

- inwerterow (falowniki),

- linii kablowych energetyczno-swiattowodowych,

- infrastruktury naziemnej i podziemne;j,

- drog wewnetrznych,

- przytgcza elektroenergetycznego,

- stacji transformatorowych,

- Magazynow energii,

- Innych niezbednych elementéw infrastruktury technicznej zwigzanych
z budowa 1 eksploatacja farmy.

Przedmiotowa farma fotowoltaiczna zrealizowana bedzie w postaci jedne;
instalacji do 4,5 MW lub kilku mniejszych instalacji spetniajacych tacznie warunek
planowanej mocy instalowanej do 4,5 MW. Inwestor dopuszcza realizacje inwestycji

w etapach.
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Skale przedsiewziecia okreslic moga nastepujace parametry:
- moc zainstalowana w panelach: do 4,5 MW (4500kWp),
- szacowana produkcja energii elektrycznej: okoto 4 545 MWh/rok,
- ilos¢ moduléw: okoto 1000-12160 szt.

Farma fotowoltaiczna jest inwestycja w peimi ekologiczng. Funkcjonowanie
instalacji fotowoltaicznej nie jest zwiazane ze zjawiskami niepozadanymi, jak
nadmierna emisja hatasu, emisja wibracji, szkodliwe dla ludzi i zwierzat
promieniowanie elektromagnetyczne czy wytwarzanie odpaddéw. Zrealizowane

przedsiewziecie jest bezobstugowe.

Dziatka inwestycyjna nie znajduje sie na terenie podlegajacym ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedmiotowa
dziatka znajduje sie poza zasiegiem korytarzy ekologicznych oraz lasow tegowych.

W rejonie oddziatywania inwestycji nie wystepuja siedliska tegowe.

Obszar nieruchomosci poddany jest antropopresji - regularnie obsiewany,
nawozony 1 koszony. Dzialania te, skoncentrowane na wykorzystaniu zasobow
terenu dla potrzeb czlowieka, determinujg mozliwos¢ wystepowania tu siedlisk
chronionych gatunkow fauny i flory. Tereny bezposrednio sasiadujace z dziatka

inwestycyjna maja podobny charakter, stanowig gtéwnie pola uprawne.

Na terenie przeznaczonym pod realizacje nie stwierdzono chronionych
gatunkow roslin jak rowniez chronionych siedlisk przyrodniczych oraz chronionych

gatunkow grzybow.

Na terenie wyznaczonym pod inwestycje nie wystepuja kompleksy lesne.
Zadrzewienia wystepuja jedynie wzdtuz ciagéw komunikacyjnych oraz w postaci

zieleni przydomowej.
Planowana inwestycja nie bedzie stanowic zagrozenia dla ptazow i gadow.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych
i polnaturalnych mogacych stanowi¢ chronione siedliska przyrodnicze i siedliska

gatunkow objetych dyrektywami - ptasia i siedliskowa.

Z uwagi na fakt, iz inwestycja dotyczy gruntéw rolnych, nie nastapi
ograniczenie rozprzestrzeniania sie i1 migracji zwierzat oraz nie dojdzie do

zachwiania réoznorodnosci biologicznej terenu.
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Ze wzgledu na skale, charakter i iakres przedmiotowego przedsiewziecia
stwierdzono, ze planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarzac¢ zagrozen
dla osiggniecia celow s$rodowiskowych jednolitych czesci wdd. Planowane
przedsiewziecie bedzie odbywato sie w sposob zapewniajgcy nienaruszalno$é
przepisow prawnych dotyczacych ochrony wod, okres§lonych w  Planie

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Material dowodowy w niniejszej sprawie jest kompletny, prawidiowy,
merytorycznie uzasadniony i logiczny. Zawiera wszystkie elementy i dane, ktorych
zgromadzenie bylo warunkiem na poczynienie wiasciwych ocen w zakresie

srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

W oparciu o zgromadzony materiat dowodowy nalezy uznac, ze okolicznosci
z przygotowanych opracowac¢ =zostaly w toku postepowania dostatecznie

udowodnione.

Majac na uwadze powyzsze, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 wust. 3 ustawy ooS$ decyzje o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art.
72 ust. 1 ustawy 00S$ oraz zgtoszenia wymienionego w art. 72 ust. 1a ustawy 00s.
Wniosek (zgtoszenie) ten powinien byc zlozony nie podzZniej niz przed uplywem
szesciu lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie

ostateczna.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Ciechanowie za posrednictwem Wojta Gminy Baboszewo

w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Nie jest mozliwe

skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.

) 5
Pictruszewski
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Zalaczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia.
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca
2. Strony postepowania (obwieszczenie)

3. ala
Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
2. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ciechanowie
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plonsku

4. Starosta Plonski

Sporzadzita: Tlona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl
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Zatgcznik do Decyzji PGNiOS.6220.4.12.2023
Waéjta Gminy Baboszewo z dnia 30.06.2023 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowanie przedsiewziecie bedzie polegalo na budowie 1-4 instalacji
fotowoltaicznych pn. BRZESCIE SAMO II o mocy do 4,5 MW wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczna i instalacja towarzyszaca, z uwzglednieniem etapowania.
Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w wojewddztwie mazowieckim,
powiecie ptonskim, gminie Baboszewo, obregbie Brzescie Samo, na dziatkach o nr
ewidencyjnych 91/2 i 92/4, o powierzchni facznej okoto 11,2 ha, przy czym pod
inwestycje wykorzystane zostanie okoto 4,5 ha. Nieruchomos¢ stanowi wiasnosé
prywatna, a Inwestor posiada do niej tytut prawny w postaci umowy dzierzawy.

Zadaniem elektrowni bedzie produkcja energii elekirycznej z wykorzystaniem
energil odnawialnej (promieniowania stonecznego) i dostarczenie jej do Krajowej
Sieci Energetycznej. Dzigki temu obiekt wplynie na zmniejszenie wykorzystania
energii elektrycznej pochodzacej z konwencjonalnych zrodel przez innych

odbiorcow, jednoczesnie redukujac emisje zanieczyszczen do atmosfery.

Przedsigwzigcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej jako bezemisyjnego
zrodlta energii elektrycznej tj. zabudowie paneli fotowoltaicznych wraz
z towarzyszacq infrastruktura techniczna, sktadajaca sie 2z konstrukeji
i elementow montazowych, inwerteréw DC/AC, magazyndw energii, okablowania,
linii kablowych nN, instalacji odgromowej, stacji transformatorowych ukladow
pomiarowo-zabezpieczajacych, ogrodzenia, monitoringu pracy farmy on-line oraz
systemu kameri alarmu wraz z systemem kontroli bezpieczenstwa oraz pozostatego
oprzyrzadowania stuzacego do wylwarzania i przesylania energii elektryczne;.
Wyprodukowana energia elektryczna bedzie wprowadzana do istniejacej sieci

energetycznej.

Farma fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z nastepujacych elementow:
- modutow fotowoltaicznych,
- inwerterow (falowniki),

- linii kablowych energetyczno-swiattowodowych,
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- infrastruktury naziemnej i podziemnej,
- drog wewnetrznych,

- przytacza elektroenergetycznego,

- stacji transformatorowych,

- magazynow energii,

- innych niezbednych elementow infrastruktury technicznej zwigzanych

z budowa i eksploatacja farmy.

Przedmiotowa farma fotowoltaiczna zrealizowana bedzie w postaci jednej
instalacji do 4,5 MW lub kilku mniejszych instalacji spetniajacych tacznie warunek
planowanej mocy instalowanej do 4,5 MW. Inwestor dopuszcza realizacje inwestycji

w etapach.
Skale przedsiewziecia okresli¢c moga nastepujace parametry:
- moc zainstalowana w panelach: do 4,5 MW (4500kWy),
- szacowana produkcja energii elektrycznej: okoto 4 545 MWh/rok,
- ilos¢ modutdw: okoto 1000-12160 szt.

Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wymaga wybudowania i zainstalowania

kilku powigzanych ze soba technologicznie obiektow, w sktad ktorych wchodza:

- panele fotowoltaiczne - ilos¢ paneli fotowoltaicznych uzalezniona bedzie od mocy
panelu uzytego na etapie projektu budowlanego/wykonawczego z tym, ze caltkowita

moc zainstalowana jest planowana na maksymalnie 4,5 MW;

- konstrukcje stoldw pod moduly fotowoltaiczne bez mozliwosci automatycznej
regulacji kata nachylenia paneli (iloS¢ 1 rozmiar stotéw zaleza od typu

zastosowanych paneli fotowoltaicznych);

- Inwertery - urzadzenia zmieniajace prad staly na prad zmienny w ilosci

odpowiednio dobranej na etapie projektowania wraz z instalacjami kablowymi;

prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe (ilo§¢, moc oraz
powierzchnia w zaleznosci od sposobu podigczenia do sieci elektroenergetycznej)
wraz z rozdzielnica nN i SN;
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- przylacze energetyczne napowietrzne lub kablowe (w zaleznosci od warunkéw

przytgczenia do sieci elektroenergetycznej) do sieci $redniego napiecia;
- magazyny energii;

- ogrodzenie z siatki ocynkowanej, powlekanej PCV bez podmurdwki;

- ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa;

- dojazd o szerokosci do 5 metrow;

- place manewrowe przy stacjach transformatorowych wraz z dojazdem.

Dokladne parametry techniczne, tj. ilo$¢ i rodzaj moduléw czy ich nachylenie

zostanie dopracowane na etapie projektu budowlanego.
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