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CAHENY HAROSZEWO Baboszewo, 31.07.2023 r.
PPGNiOS.6220.6.20.2023

DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zwanej dalej
~Kpa”, w zwigzku art. 71 ust. 112 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84,
art. 85 ust. 1, art. 86 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz.
1094 ze zm.), zwana dalej ,,ustawa 0os$” oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b oraz § 3 ust. 2
pkt 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewziec¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1839 ze zm.) zwanego dalej ,Rozporzadzeniem”, po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez FABA S.A., ul. Przemyslowa 1, 09-130 Baboszewo, ktorego
Pelnomocnikiem jest Artur Pecherzewski,

w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
przedsiewziecia polegajacego na budowie budynku magazynowego na odpady,
zlokalizowanego na terenie FABA S.A. ul. Przemystowa 1, 09-130 Baboszewo, dz.
nr ewid. 277/3 oraz po zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ciechanowie

i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plonsku, Wojt Gminy

Baboszewo:
L Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

II. Nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.

III. Ustala srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia pn.
~Budowa budynku magazynowego na odpady, zlokalizowanego na
terenie FABA S.A. ul. Przemystowa 1, 09-130 Baboszewo, dz. nr ewid.
277/3” i okresla:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia
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FABA S.A. w Baboszewie to nowoczesna, dynamicznie rozwijajaca sig firma,

specjalizujaca sie w produkcji narzedzi dla przemystu drzewnego i meblarskiego.

Planowane przedsiewziecie bedzie polegalo na rozbudowie zakladu
FABA S.A., ul. Przemystowa 1, 09-130 Baboszewo poprzez budowg nowego budynku
magazynowego na odpady. Budynek magazynowy na odpady bedzie zlokalizowany

na dzialce nr ewid. 277/3 w miejscowosci Baboszewo, gm. Baboszewo.

Dzialka o nr ew. 277/3 polozona w miejscowosci Baboszewo nie jest objeta
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla gminy zostalo
uchwalone Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
gminy Baboszewo przyjete uchwata nr XLV.337.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia
27 pazdziernika 2022 r. Teren w studium zostal zakwalifikowany pod tereny

przemystowe.

FABA S.A. w Baboszewie przewiduje rozbudowe zaktadu o budynek do
magazynowania odpadéw o powierzchni zabudowy 158,69 m?. Istnigjaca taczna
powierzchnia zabudowy zaktadu wynosi obecnie 140088 m?, tj. 1,4088 ha, a po
rozbudowie powierzchnia zabudowy zakladu wynosi¢ bedzie: 14008 m? +
158,69 m? = 14246,69 m?, tj. 1,424669 ha.

Dziatka nr ewid. 277/3 jest dziatka zagospodarowana. Na jej terenie znajduja
sie budynki przemystowe. Na terenie dziatki wystepuja nastepujgce media: energia
elektryczna, woda z istniejacego wodociagu, kanalizacja. Na terenie dziatki
wystepuje wodociag do przetozenia. Nie wystepujg drzewa i krzewy podlegajgce
wykarczowaniu. Wjazd na dziatke zlokalizowany jest od strony potudniowe;.

Parametry techniczne planowane budynku do magazynowania odpadéw:

e wysokosc elewacji frontowej - 23 m,

e wysokos¢ kalenicy - 6,032 m od pow. terenu,

e powierzchnia zabudowy - Pz = 158,69 m?,

e powierzchnia uzytkowa - Pu = 143,22 m?,

e kubatura - V= 784 m3.

2. Warunki i wymagania, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit.
b lub ¢ ustawy 00§ oraz obowiazkowe dzialania, o ktorych mowa w art.
82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy oos z uwzglednieniem nastepujacych
elementow:

1) prace zwigzane =z realizacja przedsiewziecia prowadzic w sposob

niezagrazajacy srodowisku gruntowo-wodnemu;
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2)

9)

na etapie realizacji przedsigewzigcia wykorzystac technologie o najmniejszym
wplywie na Srodowisko gruntowo-wodne i pozbawione ryzyka wystapienia
awarii 1 innych niebezpieczenstw w czasie pozniejszej eksploatacji;
stosowac biezaca kontrole stanu maszyn i urzadzen pracujacych na terenie
przedsiewziecia, w przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci podjac
natychmiastowa reakcje w celu ich wyeliminowania;

samochody i sprzet uzywany zarowno podczas realizacji przedsiewziecia jak
i funkcjonowania zaktadu, tankowa¢ wytacznie na stacjach paliw;

w sytuacjach awaryjnych, takich jak wyciek paliwa, podjac¢ natychmiastowe
dzialanie w celu usuniecia ewentualnie zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt wraz ze zuzytymi materiatami sorpcyjnymi nalezy
przekazac¢ podmiotom uprawnionym do ich rekultywacji;

na etaple realizacji przedsiewziecia Scieki socjalno-bytowe pracownikow
budowy gromadzi¢ tymczasowo w szczelnych, bezodptywowych zbiornikach
przeno$nych kabin sanitarnych - np. toalet typu TOI-TOI, a nastepnie
przekazywac¢ sukcesywnie wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej
transportujacej scieki do oczyszczalni Sciekéw lub zapewni¢ pracownikom
budowy mozliwos¢ korzystania z zaplecza socjalno-sanitarnego istniejacego
na terenie zaktadu FABA S.A;

na etapie eksploatacji przedsiewziecia scieki socjalno-bytowe odprowadzac
do sieci kanalizacji sanitarnej;

na etapie realizacji i eksploatacji wode pobiera¢ z istniejacej na terenie
zaktadu sieci wodociggowej;

wszystkie prace realizacyjne i eksploatacyjne prowadzi¢ i nadzorowac przez

osoby do tego uprawnione, posiadajace wymagane kwalifikacje/uprawnienia;

10) na terenie inwestycyjnym nie prowadzi¢ przetwarzania i mycia odpadow;

11) teren przedsiewziecia z ciagami komunikacyjnymi po ktérych odbywato sie

bedzie przemieszczanie/transport odpadow, utwardzic¢/uszczelni¢ oraz
wyposazy¢, np. w geomembrany. W procesie realizacji planowanego
przedsiewziecia, w  trakcie prac budowlanych  wykorzystywac
materiaty/technologie np. z odpowiednimi atestami gwarantujgcymi

szczelnos$¢ powierzchni;

12) pojazdy przebywajace na terenie inwestycji w czasie odbioréw odpadow

parkowac na utwardzonym, szczelnym podiozu aby ograniczy¢ przedostanie

sie zanieczyszczen do wod opadowych i gruntu;
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13) w zwiazku z wystepowaniem w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia ujecia wody, prowadzi¢ biezacy monitoring (w razie
potrzeby réwniez biezgce naprawy) stanu powierzchni utwardzonych,
zwlaszcza posadzki budynku magazynowego oraz innych powierzchni
mogacych mieé kontakt z powstajacymi na terenie zakltadu odpadami
(odciekami);

14) odpady powstate na etapie realizacji przedsiewzigcia w pierwszej kolejnosci
poddawaé odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub  nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych  lub
ekonomicznych, to odpady unieszkodliwi¢ w sposdéb zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami;

15) w trakcie eksploatacji planowanego przedsiewziecia odpady magazynowac
w sposob selektywny na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podiozu
w nowobudowanym budynku, w odpowiednich pojemnikach/kontenerach
uniemozliwiajacych przedostanie sie zanieczyszczen do gruntu i wod zgodnie
z wymaganiami w zakresie ochrony Srodowiska oraz bezpieczenstwa zycia
i zdrowia ludzi, w szczegélnosci w sposob uwzgledniajacy wilasciwosci
chemiczne i fizyczne odpadéw, w tym stan skupienia oraz zagrozenia, ktore
moga powodowac te odpady;

16) magazynowane odpady sukcesywnie przekazywac jedynie podmiotom
posiadajacym stosowane zezwolenia w zakresie ich odbioru, transportu
i gospodarowania, zgodnie z ustawa o odpadach;

17) poszczegdlne odpady oznaczy¢ kodem odpadu oraz tabliczka z rodzajem
magazynowanych odpadow;

18) nie dopuszcza¢ do kontaktu magazynowanych odpadéw z wodami
opadowymi;

19) na etapie eksploatacji zapewnic¢ biezace przestrzeganie przepisow z zakresu
ochrony przeciwpozarowej, zabezpieczenie urzadzen przed dostepem osob
trzecich oraz przeszkolenie w zakresie BHP, w celu bezpieczenstwa pracy
oraz bezawaryjnego funkcjonowania zaktadu;

20) zakofczenie eksploatacji inwestycji przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w przepisach ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach lub w przepisach, ktore beda obowigzywac
w dniu likwidacji dzialalnosci;

21) kazdy odpad magazynowac selektywnie w pojemnikach, kontenerach,

beczkach zgodnie ze specyfika i rodzajem wytwarzanego odpadu. Miejsca
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magazynowania wytwarzanych odpadéw zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb
trzecich;

22) miejsca magazynowania odpaddw zabezpieczy¢c przed dostepem oséb
postronnych oraz niekontrolowanym przemieszczaniem odpadow;

23) teren zaktadu wyposazy¢ w $rodki adsorpcyjne i absorpcyjne na wypadek
powstania wycieku substancji niebezpiecznej;

24) w przypadku przedostania sie zanieczyszczen do gruntu lub wadd

bezzwlocznie podjaé¢ dziatania zmierzajace do usuniecia skutkéw i przyczyn
awarii.

Nie stwierdzam koniecznosci przeprowadzenia ponownej oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko w ramach postepowania

w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy
00S.

Charakterystyke catego przedsiewziecia zawarto w zataczniku nr 1 do decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 26.05.2023 r. do Urzedu Gminy Baboszewo wplynal wniosek z dnia
25.05.2023 r. zakladu FABA S.A. , ul. Przemystowa 1, 09-130 Baboszewo, ktorego
Pelnomocnikiem jest Artur Pecherzewski,

o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajgcego na budowie budynku magazynowego na odpady, zlokalizowanego na
terenie FABA S.A. ul. Przemystowa 1, 09-130 Baboszewo, dz. nr ewid. 277/3.

Do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dotaczono karte informacyjna przedsiewziecia (KIP) wraz z forma elektroniczng na
elektronicznym nosniku danych, poswiadczona przez wlasciwy organ kopie mapy
zasadniczej 1 mape w skali zapewniajacej czytelnosc przedstawionych danych
obejmujgcej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie,
oraz 7 zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddzialywaé
przedsigwzigcie. Po analizie przedlozonej dokumentacji, rodzaj, parametry
techniczne oraz zasieg potencjalnego oddzialywania na $rodowisko przedmiotowej
inwestycji zaliczaja ja do grupy przedsiewzie¢ wymienionych w §3 ust. 1 pkt 54 lit.
b oraz §3 ust. 2 pkt 3 Rozporzadzenia.
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Strony postepowania zostaly poinformowane o wszczeciu postepowania
obwieszczeniem z dnia 31.05.2023 r., zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oos, ,Jezeli
liczba stron postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach lub postepowania dotyczacego tej decyzji przekracza 10, stosuje
sie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego”, w zwiazku z tym,
o0 wszczeciu postepowania zostaly poinformowane wszystkie strony postepowania
w formie obwieszczenia, ktore zostato wywieszone na tablicy ogloszen w Urzedzie
Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, w publicznym
dostepnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu
Gminy Baboszewo www.bip.gminababoszewo.pl oraz poprzez wywieszenie

obwieszczenia na tablicach ogloszen w miejscowosci Baboszewo.

W nawiazaniu do art. 84 ust. 1 ustawy oos ,W przypadku, gdy nie zostata
przeprowadzona ocena oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko, w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach wlasciwy organ stwierdza brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko. Decyzja ta
wydawana jest po uzyskaniu opinii, o ktérych mowa w art. 64 ust. 1 i 1a”. Wajt
Gminy Baboszewo zwrdcit sie o wydanie opinii wnioskami z dnia 31.05.2023 r. do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Ciechanowie i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Plonsku, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na $rodowisko. Wyzej wymienione organy przedstawily

nastepujace opinie:

-Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plonsku, opinia z dnia
05.06.2023 r. (data wplywu do tut. Urzedu: 12.06.2023 r.) znak sprawy:
PPIS.ZNS.471.132.2023.38 nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla inwestycji pn. ,Budowa budynku magazynowego
na odpady, zlokalizowanego na terenie FABA S.A. ul. Przemystowa 1,
09-130 Baboszewo, dz. nr ewid. 277/3";

-Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem
7z dnia 04.07.2023 r. (data wplywu do tut. Urzedu: 04.07.2023 r.) znak sprawy:
WO0O0S-1.4220.793.2023.1P.2 odmoéwil wydania opinii dla przedsiewziecia pn.
,Budowa budynku magazynowego na odpady, zlokalizowanego na terenie FABA
S.A. ul. Przemystowa 1, 09-130 Baboszewo, dz. nr ewid. 277/3”. Regionalny

Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie stwierdzil, ze przedmiotowe
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przedsigwzigcie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko, o ktorych mowa w art. 71 ust. 2 ustawy oo, dlatego brak jest podstaw
prawnych do wydania opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny

oddzialywania na Srodowisko;

-Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ciechanowie pismem z dnia 10.07.2023 r.
(data wplywu do tut. Urzedu: 12.07.2023 r.) znak sprawy:
WA.ZZS.1.4901.1.127.2023.WR wyrazit opinie, ze dla przedsiewziecia pn. , Budowa
budynku magazynowego na odpady, zlokalizowanego na terenie FABA S.A.
ul. Przemystowa 1, 09-130 Baboszewo, dz. nr ewid. 277/3” nie istnieje potrzeba

przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Po wuzyskaniu wszystkich wymaganych prawem opinii, Wajt Gminy
Baboszewo w dniu 12.07.2023 r. zawiadomil (poprzez podanie do publiczne;
wiadomosci) o zebraniu calego materialu dowodowego niezbednego do
rozstrzygniecia wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
realizacji przedsiewziecia polegajacego na ,Budowie budynku magazynowego na
odpady, zlokalizowanego mna terenie FABA S.A. ul. Przemystowa 1,
09-130 Baboszewo, dz. nr ewid. 277/3”. Poinformowal w nim takze o mozliwosci
skladania uwag i wnioskéw dotyczacych planowanego przedsiewzigcia, wskazujac

rowniez termin oraz okreslajac mozliwe sposoby wnoszenia uwag i wnioskow.

W dniu 25.07.2023 r. do Urzedu Gminy Baboszewo wpiyneto pismo
Pelnomocnika z prosha o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalnosci decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewzigcia, w zwigzku

z koniecznoscia niezwlocznej realizacji przedsiewziecia.

W toku prowadzonego postepowania administracyjnego, uwzgledniajac
analize przedstawionego wniosku oraz zalaczonych dokumentow dotyczacych
przedsiewziecia, opinie i uzgodnienia wlasciwych organdw, ustalono co nastepuje:
nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania przedmiotowego

przedsiewziecia na srodowisko.

Przedsiewzigcie bedzie polegalo na rozbudowie zakladu FABA S.A,
ul. Przemystowa 1, 09-130 Baboszewo poprzez budowe nowego budynku
magazynowego na odpady. Budynek magazynowy na odpady bedzie zlokalizowany
na dziatce nr ewid. 277/3 w miejscowosci Baboszewo, gm. Baboszewo.

FABA S.A. w Baboszewie przewiduje rozbudowe zaktadu o budynek do

magazynowania odpadéw o powierzchni zabudowy 158,69 m?. Istniejaca taczna
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powierzchnia zabudowy zaktadu wynosi obecnie 140088 m?, tj. 1,4088 ha, a po
rozbudowie powierzchnia zabudowy zakladu wynosi¢ bedzie: 14008 m? +
158,69 m2 = 14246,69 m?, tj. 1,424669 ha.

Uklad konstrukeyjny budynku do magazynowania odpadow - tradycyjny,
konstrukcja dachu drewniana, przykrycie dachu z blachodachéwki. Planowana
inwestycja usytuowana bedzie w granicach dziatki o nr ewid. 277/3 w Baboszewie
w odlegtosciach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r. oraz z decyzja o warunkach zabudowy. Sciany podziemia
zaprojektowano jako murowane w bloczkéw M6 na zaprawie cementowej. Bedzie
wykonana hydroizolacja Scian fundamentowych. Sciany zewnetrzne nosne gr.
24 cm konstrukcja écian - murowana, wykonana z bloczkéw betonu komoérkowego
na zaprawie systemowej murarskiej do cienkich spoin, zamiennie bedzie mozna
wykona¢ z pustakow ceramicznych. Strop przewidziany zostat jako zelbetowy
wylewany. Wiefice - zelbetowe. Nadproza beda zaprojektowane jako zelbetowe
wylewane zbrojone. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej jetkowej. Katy
nachylenia polaci dachowej beda wynosi¢ 25% Wigzba dachowa oparta bedzie na
wienicu zelbetowym poprzez murtaty. Pokrycie dachu - blachodachowka. Wszystkie
elementy drewniane budynku beda zaimpregnowane preparatami ognioodpornymi
oraz $rodkami konserwujacymi. Elewacja - tynk cementowo wapienny. Podloga na
gruncie - ubity piasek, podklad betonowy B15, 2xfolia, beton 25, gres
mrozoodporny i antyposlizgowy. Budynek bedzie wyposazony w instalacje
elektryczna.

Przewidywany budynek na magazynowanie odpadéw bedzie posiadal jedng
kondygnacje. Maksymalna wysokos¢ budynku bedzie wynosi¢ 5,48 m.

W budynku beda magazynowane odpady zarowno odpady niebezpieczne jak
i odpady inne niz niebezpieczne, ktore powstaja w wyniku prowadzenia dziatalnosci
przez spotke FABA S.A. w Baboszewie. Odpady beda magazynowane do wysokosci
max 1m od sufitu/dachu.

Budynek usytuowany bedzie z zachowaniem odlegtosci:

e strona pdinocna: najblizsze zabudowania w odlegtosci 14 m,
e strona poludniowa: najblizsze zabudowania w odlegtosci 6 m, S$ciana
projektowanego budynku od strony potudniowej jest sciang oddzielenia

przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120,

e strona zachodnia: najblizsze zabudowania w odlegtosci 23 m,
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* strona wschodnia: brak zabudowan, odleglos¢ od granicy dziatki 3 m, $ciana
projektowanego budynku od strony wschodniej jest sciana oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REL 120.

Z uwagi na charakter inwestycji, jej skale, zakres i przyjete rozwiazania nie
przewiduje sig, aby planowane prace wigzaly sie ze znaczaco negatywnym
oddzialywaniem na srodowisko w zakresie ochrony przyrody.

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie na terenie podlegajacym

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Nie przewiduje sie bezposredniego wplywu przedsiewziecia na stan
jakosciowy i ilosciowy woéd powierzchniowych. Uznaé nalezy, ze rozwiazania
techniczne przedstawione w KIP pozwola zabezpieczy¢ $rodowisko wodne przed

emisjq substancji ropopochodnych do wdd podziemnych.

Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewziecia
stwierdzono, ze planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarzaé zagrozen
dla osiagnigcia celéw Srodowiskowych jednolitych czesci wod, w tym bedzie
odbywalo si¢ w sposéb zapewniajacy nienaruszalnosé przepiséw prawnych
dotyczacych ochrony wéd, okreslonych w Planie gospodarowania wodami na

obszarze dorzecza Wisly.

w
Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi

oraz poza obszarami gorskimi i lesnymi.

Przedsigwzigcie znajduje sie poza strefami ochronnymi ujeé¢ wod oraz poza
obszarami chronionymi zbiornikéw wod $rédladowych. Nie jest polozone na
obszarach wodno-blotnych Iub innych obszarach o niskim poziomie wdd

gruntowych, w tym siedlisk tegowych oraz przy ujsciu rzek.

Przedmiotowe przedsiewziecie zardwno w fazie eksploatacji jak i w fazie
realizacji, przy zachowaniu odpowiednich $rodkéw i technik, nie powinno znaczaco

oddziatywac¢ na srodowisko.

Material dowodowy w niniejszej sprawie jest kompletny, prawidlowy,
merytorycznie uzasadniony i logiczny. Zawiera wszystkie elementy i dane, ktérych
zgromadzenie bylo warunkiem na poczynienie wilasciwych ocen w zakresie

srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.
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W oparciu o zgromadzony material dowodowy nalezy uznac, ze okolicznosci
z przygotowanych opracowan zostaly w toku postgpowania dostatecznie

udowodnione.

W dniu 25.07.2023 r. do Wdjta Gminy Baboszewo wplynal wniosek
Pelnomocnika o nadanie ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci ze

wzgledu na wazny interes spoteczny, jak i wyjatkowo wazny interes strony.

Zgodnie z art. 108 § 1 Kpa decyzji, od ktorej stuzy odwotanie, moze byc
nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbedne dla
zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciezkimi stratami, badz tez ze

wzgledu na inny interes spoteczny lub wazny interes strony.

FABA S.A. to nowoczesna, dynamicznie rozwijajaca sie firma, specjalizujgca
sie w produkcji narzedzi dla przemystu drzewnego i meblarskiego. Od ponad 70 lat
produkowane narzedzia ciesza sie uznaniem wsrod specjalistow zajmujacych sie
obrébka drewna oraz materialdbw drewnopochodnych. Obecnie FABA S.A. jest
najwiekszym i najbardziej znanym w Polsce producentem rdznych rodzajow
narzedzi do maszynowej obrobki drewna a swoje wyroby dostarczane sa na rynek
krajowy, oraz do prawie 50 krajow sSwiata. Oferowany przez
firme FABA asortyment to przede wszystkim zaawansowane technicznie narzedzia
skrawajgce z ostrzami z polikrystalicznego diamentu (DP) oraz weglika spiekanego
(HM), pozwalajace zoptymalizowac¢ proces produkcyjny.

Dlugotrwate i kompleksowe procedury uzgodnien zwigzane z realizacja
przedsiewziecia polegajacego na budowie budynku magazynowego na odpady,
zlokalizowanego na terenie FABA S.A. ul. Przemystowa 1, 09-130 Baboszewo,
dz. nr ewid. 277/3 rodza ryzyko, iz Wnioskodawca, bez swojej winy nie bedzie
w stanie dochowaé terminéw realizacji inwestycji, co moze nies¢ za soba
konsekwencje dla przedsiebiorstwa, a takze dla jego pracownikow. Taka zas
ewentualnos¢ stanowi zagrozenie dla funkcjonowania firmy. W celu umozliwienia
dziatalnosci i rozwoju spotki niezbedna jest niezwloczna realizacja przedmiotowej

inwestycji.

Powyzsza okoliczno$¢ uzasadnia nadanie niniejszej decyzji rygoru

natychmiastowej wykonalnosci.

Majac na uwadze powyzsze, orzeczono jak w sentencji.
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POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy oo$ decyzje o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach dolgcza sie do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art.
72 ust. 1 ustawy oos oraz zgloszenia wymienionego w art. 72 ust. la ustawy 00s.
Wniosek (zgloszenie) ten powinien by¢ zlozony nie pdézniej niz przed upltywem
szesciu lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie

ostateczna.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Ciechanowie za posrednictwem Wodjta Gminy Baboszewo

w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Nie jest mozliwe

skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

mgr inz. Boodan JN

Zatgcznik:
1. Charakterystyka planowanego przedsigwziecia
Otrzymuja:

1. Pelmomocnik
2. Strony postepowania (obwieszczenie)
3. ala

Do wiadomosci:

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ciechanowie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plonsku
Starosta Ponski

= W b

Sporzadzita: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: sigjka@gminababoszewo.pl
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Zalgcznik do Decyzji
PGNi0S.6220.6.20.2023
Wajta Gminy Baboszewo z dnia 31.07.2023 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewziecie bedzie polegalo na rozbudowie zakladu FABA S.A.,
ul. Przemystowa 1, 09-130 Baboszewo poprzez budowe nowego budynku
magazynowego na odpady. Budynek magazynowy na odpady bedzie zlokalizowany
na dziatce nr ewid. 277/3 w miejscowosci Baboszewo, gm. Baboszewo.

FABA S.A. w Baboszewie przewiduje rozbudowe zakladu o budynek do
magazynowania odpadéw o powierzchni zabudowy 158,69 m?2. Istniejaca laczna
powierzchnia zabudowy zaktadu wynosi obecnie 140088 m?, tj. 1,4088 ha, a po
rozbudowie powierzchnia zabudowy zakladu wynosi¢ bedzie: 14008 m? +
158,69 m? = 14246,69 m?, tj. 1,424669 ha.

Dziatka nr ewid. 277/3 jest dziatka zagospodarowana. Na jej terenie znajduja sie
budynki przemystowe. Na terenie dziatki wystepuja nastepujace media: energia
elektryczna, woda z istniejacego wodociagu, kanalizacja. Na terenie dziatki
wystepuje wodociag do przetozenia. Nie wystepuja drzewa 1 krzewy podlegajace
wykarczowaniu. Wjazd na dziatke zlokalizowany jest od strony potudniowej.

Parametry techniczne planowane budynku do magazynowania odpadow:

» wysokosc elewacji frontowej - 23 m,

e wysokos¢ kalenicy - 6,032 m od pow. terenu,
e powierzchnia zabudowy - Pz = 158,69 m?,

e powierzchnia uzytkowa - Pu = 143,22 m?,

e kubatura - V = 784 m3.

Na terenie dziatki o nr ewid. 277/3 znajduja sie:

o budynek przemystowy o pow. zabudowy 344 m?,
» budynek magazynowy o pow. zabudowy 119 m?,
e budynek przemystowy o pow. zabudowy 97 m?,

¢ budynek przemystowy o pow. zabudowy 51 m?,

e budynek przemystowy o pow. zabudowy 165 m2,
» budynek przemystowy o pow. zabudowy 4304 m?,
e budynek przemyslowy o pow. zabudowy 2501 m?,
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o budynek przemystowy o pow. zabudowy 457 m?,
e budynek przemystowy o pow. zabudowy 821 m?,
« budynek magazynowy o pow. zabudowy 233 m?,
e budynek magazynowy o pow. zabudowy 375 m?,
o budynek przemystowy o pow. zabudowy 450 m?.

Uklad konstrukcyjny budynku do magazynowania odpadow - tradycyjny,
konstrukcja dachu drewniana, przykrycie dachu z blachodachowki. Planowana
inwestycja usytuowana bedzie w granicach dziatki o nr ewid. 277/3 w Baboszewie
w odlegtosciach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r. oraz z decyzja o warunkach zabudowy. Sciany podziemia
zaprojektowano jako murowane w bloczkéw M6 na zaprawie cementowej. Bedzie
wykonana hydroizolacja Scian fundamentowych. Sciany zewnetrzne nosne gr.
24 cm konstrukcja $cian - murowana, wykonana z bloczkow betonu komoérkowego
na zaprawie systemowej murarskiej do cienkich spoin, zamiennie bedzie mozna
wykona¢ z pustakow ceramicznych. Strop przewidziany zostat jako zelbetowy
wylewany. Wience - zelbetowe. Nadproza beda zaprojektowane jako zelbetowe
wylewane zbrojone. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej jetkowej. Katy
nachylenia potaci dachowej beda wynosi¢ 25° Wiezba dachowa oparta bedzie na
wiencu zelbetowym poprzez murtaty. Pokrycie dachu - blachodachéwka. Wszystkie
elementy drewniane budynku beda zaimpregnowane preparatami ognioodpornymi
oraz srodkami konserwujacymi. Elewacja - tynk cementowo wapienny. Podloga na
gruncie - ubity piasek, podklad betonowy B15, Z2xfolia, beton 25, gres
mrozoodporny 1 antyposlizgowy. Budynek bedzie wyposazony w instalacje
elektryczna.

Przewidywany budynek na magazynowanie odpadow bedzie posiadat jedna
kondygnacje. Maksymalna wysokos$¢ budynku bedzie wynosic 5,48 m.

W budynku beda magazynowane odpady zarowno odpady niebezpieczne jak
i odpady inne niz niebezpieczne, ktore powstaja w wyniku prowadzenia dziatalnosci
przez spotke FABA S.A. w Baboszewie. Odpady beda magazynowane do wysokosci
max 1m od sufitu/dachu.

Budynek usytuowany bedzie z zachowaniem odlegtosci:

e strona poinocna: najblizsze zabudowania w odlegtosci 14 m,
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e strona poludniowa: najblizsze zabudowania w odlegtosci 6 m, $ciana

projektowanego budynku od strony poludniowej jest Sciana oddzielenia

przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120,

* strona zachodnia: najblizsze zabudowania w odlegtosci 23 m,

* strona wschodnia: brak zabudowan, odlegto$¢ od granicy dziatki 3 m, $ciana

projektowanego budynku od strony wschodnie; jest Sciana oddzielenia

przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

W ponizszej tabeli podano rodzaje odpadéw, ktére beda magazynowane

w budynku magazynowanego na odpady.

Odpady z instalacji:
Lp. Kod Rodzaj odpadu Przewidywana
ilos¢ w Mg/rok
Inne odpady zawierajace substancje
1 11 01 98* Pesd _ e J 3,0
niebezpieczne
Odpady z toczenia i pitowania zelaza
2 1201 01 ) 300,0
oraz jego stopow
3 12 01 02 Czastki 1 pyly zelaza oraz jego stopow 350,0
Odpady z toczenia i pilowania metali
4 12 01 03 . 8,0
niezelaznych
5 12 01 04 Czastki i pyly metali niezelaznych 10,0
Odpadowe emulsje i roztwory z obrdébki
6 12 01 09* ) 80,0
metali niezawierajace chlorowcéw
Szlamy z obrobki metali inne niz
7 12 01 15 2,0
wymienione w 12 01 14
Szlamy z obrobki metali zawierajace B
8 12 01 18* oleje (np. szlamy z szlifowania, 1,0
gladzenia i pokrywania)
Zuzyte materiaty szlifierskie
9 12 01 20* _ . 3,0
zawierajgce substancje niebezpieczne
Zuzyte materialy szlifierskie inne niz
10 12 01 21 . 4,0
wymienione w 12 01 20
Inne niewymienione odpady (mikrokulki
11 12 01 99 w R 1.0
szklane)
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Szlamy z obrobki metali zawierajgce

12 | 12 01 14* o . 80
substancje niebezpieczne
Mineralne oleje silnikowe,
przekitadniowe i smarowe nie
13 | 1502 O5* o o 3,0
zawierajace zwigzkow
chlorowcoorganicznych
14 | 1203 01* Wodne ciecze myjace 20
15 15:01 a1 Opakowania z papieru i tektury 18,1}
16 150l 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 5.0
17 1501 03 Opakowania z drewna 10,0
18 1501 04 Opakowania z metali 2,0
Opakowania zawierajace pozostatosci
substancji i niebezpiecznych lub nimi
19 | 1501 10%* zanieczyszczone (np. srodki ochrony 5,0
roslin [ i II klasy toksycznosci - bardzo
toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujete w innych
s | 45 o e grupach),/ tkaniny do wycierania (np. 20,0
szmaty, scierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi
Zuzyte urzadzenia zawierajace
- —— nie%)ez-pieczne elementy (1) inne niz 0.5
wymienione w 16 02 09 do 16 02 012 -
lampy fluorescencyjne.
- S Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione 20,0
w 16 02 09 do 16 02 13
- 8 7 B Organiczne odpady inne niz wymienione 0.20
w 16 03 05, 16 03 80
24 | 16 06 01* Baterie i akumulatory otowiowe 2,0
25 16 06 04 Baterie alkaliczne 0,10
5 6 80 01 Magnetyczne i optyczne nosniki 05

informacji
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Odpady inne, spoza instalacji:

Lp. Kod Rodzaj odpadu Przewidywana ilos¢
w Mg/rok
1 17 02 02 Szkto 0,6
2 17 04 01 Miedz, braz i mosiadz 5,00
3 17 04 02 Aluminium 5,00
4 17 04 05 Zelazo i stal 15,00
B 17 04 07 Mieszaniny metali 5,00

mgr inz. Bugdun JanusZ 1
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