Baboszewo, 13.10.2023 r.
PPGNi0S.6220.5.27.2023

DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zwanej dalej
.Kpa”, w zwiazku art. 71 ust. 11 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84,
art. 85 ust. 1, art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz.
1094 ze zm.), zwana dalej ,ustawa o0o0s” oraz § 3 ust. 1: pkt 57 lit. a tiret drugie,
pkt 58 lit. b, pkt 62 oraz pkt 69 lit. b i ¢ rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) zwanego dalej ,Rozporzadzeniem”,
po rozpatrzeniu wniosku zloZzonego przez Gmine Baboszewo, ul. Warszawska 9A,
09-130 Baboszewo, ktorej Pelnomocnikiem jest Iwona Kotas reprezentujaca
Instytut OZE sp. z o.0., ul. Skrajna 41a, 25-650 Kielce, w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsiewziecia polegajacego
na budowie sztucznego zbiornika wodnego matej retencji wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w miejscowosci Baboszewo przy ul. Warszawskiej oraz po
zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie,
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ciechanowie i Panstwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Ptofisku, Wéjt Gminy Baboszewo:

I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

II. Ustala srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia pn.
~Budowa sztucznego zbiornika wodnego malej retencji wraz
z infrastruktura towarzyszaca w miejscowosci Baboszewo przy
ul. Warszawskiej” i okresla:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia
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Planowane przedsiewziecie polegac bedzie na realizacji inwestycji pn.:
,Budowa sztucznego zbiornika wodnego malej retencji wraz z infrastruktura
towarzyszaca w miejscowosci Baboszewo przy ul. Warszawskiej”.

Lokalizacja planowanej inwestycji to dziatki nr ew. 311/4, 542, 289/2, 290/2,
291/2, 292/2, 293/2, 294/2, 295/2, 296/2, 297/2, 298/3, 299/1, 300/1, 301/3, 302/3,
303/1, 305/4, 305/8, 305/9, obreb Baboszewo, gmina Baboszewo, powiat ptonski,

woj. mazowieckie.

Dziatki o nrew. 311/4, 289/2, 290/2, 291/2, 292/2, 293/2, 294/2, 295/2, 296/2,
297/2, 298/3, 299/1, 300/1, 301/3, 302/3, 303/1, 305/4, 305/8, 305/9 polozone
w miejscowosci Baboszewo objete sa miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (MPZP) zatwierdzonym uchwata Rady Gminy w Baboszewie nr
X1/59/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku, symbol 6WS, ZP - tereny wod
powierzchniowych i zieleni urzadzonej (zbiornik retencyjny), natomiast dziatka nr
542 to row wodny. Dla gminy zostalo uchwalone Studium uwarunkowan
i kierunkow zagospodarowania Gminy Baboszewo przyjete uchwala nr
XLV.337.2022 z dnia 27.10.2022 r., Rady Gminy Baboszewo. Dziatki nr 311/4,
289/2, 290/2, 291/2, 292/2, 293/2, 294/2, 295/2, 296/2, 297/2, 298/3, 299/1, 300/1,
301/3, 302/3, 303/1, 305/4, 305/8, 305/9 w studium zostaly zakwalifikowane jako
tereny wod powierzchniowych i zieleni urzadzonej (zbiornik retencyjny), natomiast

dziatka nr 542 jako row wodny.

W ramach projektowanej inwestycji planuje si¢ wykonanie nastepujacych
czynnosci:
e budowe zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 3 ha wraz z rowem

doptywowym oraz odptywowym i niezbednymi do tego celu budowlami,
¢ budowe pomostu,
e budowe slipu,
e budowe 3 drenow,

¢ budowe nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i rowerowego wraz

z barierkami,
e budowe ktadek nad ,Doplywem spod Btonina”,

¢ budowe kladek nad rowem doplywowym i odplywowym i odplyw wéd do

zbiornika,
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e budowe 2-6ch parkingow,

» nasadzenia zieleni,

e ksztaltowanie terenu,

» budowe urzadzen odwadniajacych teren,

* Dbudowe boiska do siatkowki plazowej,

¢ budowe mini boiska do gier zespotowych (np. koszykowka, pitka nozna),

e budowe sitowni plenerowe;j,

e bhudowe placu zabaw,

e budowe skateparku,

e budowe pumptracku,

» budowe stanowisk do gier zespolowych np. szachy,

* budowe sceny z zadaszeniem wraz z infrastruktura,

e budowe altan,

e budowe tezni solankowej,

* budowe matej architektury, np. tawek, koszy, stojakéw na rowery,

ogranicznikow ruchu, itp.,
» budowe basenu otwartego o powierzchni ok. 300 m? wraz z zapleczem
w postaci budynku,

» budowe monitoringu terenu inwestycji,

¢ budowy przytaczy,

o budowe oswietlenia terenu (solarne),

e przebudowe trasy instalacji napowietrznej linii nN,

e przebudowe trasy instalacji WoD.

Przedmiotowa inwestycja pod wzgledem administracyjnym usytuowana jest
w centralnej czesci Polski, na terenie wojewddztwa mazowieckiego, powiat plonski,
gmina Baboszewo.

W bezposrednim sasiedztwie terenu inwestycji znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa z licznymi budynkami gospodarstwa rolnego - najblizsza odlegtosc
ok. 5 m, budynki przemystowe oraz kilka budynkéw handlowo-ustugowych -
ok. 36 m.

Teren przeznaczony pod inwestycje stanowi 21 dzialek, bedacych
w posiadaniu Inwestora. Teren inwestycji jest plaski. Brak jest na nim istniejgcej
zabudowy lub wystepowania innych obiektow budowlanych. Na terenie inwestycji
dominuja taki i pastwiska. Teren jest porosniety zielenia w postaci traw, czesc
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dziatek to tereny uprawne. Wystepuje na nim kilka skupisk zieleni wysokiej -

gtéownie sa to topole osiki, topole czarne, a takze siewki, podrosty i naloty

wystepujacych tam drzew. Teren inwestycji podzielony jest na dwie czesci poprzez

istniejacy naturalny ciek wodny - doptyw rzeki Dobrzyca.

Lokalizacja inwestycji sasiadowa¢ bedzie od potudnia z droga powiatowa nr

3021W, od péocy z torami kolejowymi, od zachodu z gruntami ornymi, natomiast

od wschodu z zabudowa zagrodowa oraz hurtownia produktéw rolnych. Zasieg

oddzialywania siegac bedzie 100 m od granic planowanej inwestycj.

2. Warunki i wymagania, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 Iit.

b lub c ustawy oos oraz obowiazkowe dzialania, o ktérych mowa w art.

82 wust. 1 pkt 2 lit. b ustawy oos z uwzglednieniem nastepujacych

elementow:

1) podczas prowadzenia prac ziemnych, teren budowy oraz wykopdéw

3)

kontrolowa¢ pod wzgledem obecnosci zwierzat. W przypadku stwierdzenia
zwierzat, umozliwi¢ im ucieczke z terenu budowy lub przenie$¢ je poza
obszar objety inwestycja do odpowiednich siedlisk;

przed rozpoczeciem prac zwigzanych z usunieciem urobku, w przypadku
ewentualnego stwierdzenia wystepowania gatunkéw chronionych lub
o znaczeniu dla Unii Europejskiej, konieczne jest pozostawienie w mozliwie
najlepszym stanie siedliska gatunku. W tym celu, nalezy podjaé niezbedne
dzialania zabezpieczajace, a takie w zaleznosci od potrzeb minimalizujace
i kompensacyjne. Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, na zniszczenie siedliska gatunku chronionego,
niezbedna jest zgoda wlasciwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony
srodowiska;

prace zwigzane z wycinka drzew lub krzewow oraz prace ingerujace
w pokrycie glebowe nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw
1 rozrodczym plazéw, tj. w terminie od 16 pazdziernika do 28 lutego lub
w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym. Przed przystapieniem do prac
nalezy rowniez dokonac ogledzin terenu pod katem wystepowania gatunkéw
chronionych, a takze analizy przepiséw z zakresu ochrony gatunkowej;
teren wokot inwestycji, nalezy ogrodzic siatka, lub tak zaprojektowaé skarpy
zbiornika, aby maksymalnie ograniczy¢ mozliwos¢ wtargniecia zwierzyny na

obszar inwestycji;
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5) teren inwestycji nalezy ogrodzi¢ plotkami z folii lub innego materiatu nie

przepuszczalnego nachylonymi pod katem 70° do powierzchni gruntu.
Wysoko$¢ ptotkéw ma wynosi¢ co najmniej 50 cm Scianki szczelnej od
powierzchni gruntu w danym miejscu. Co 50 m w plotku nalezy zainstalowac
pulapke o gitebokosci co najmniej 60 cm i szerokosci 1 m. Pulapki nalezy
regularnie sprawdza¢ - dwa razy dziennie w godzinach rannych
1 wieczornych. Ptotki nalezy ustawi¢ przed przystapieniem do prac
zwigzanych ze zdjeciem urobku; zaleca sie je ustawi¢ wiosna od 1 marca do
15 maja i jesienig od 1 wrzesnia do 15 paZdziernika;

do ewentualnych nasadzen na terenie inwestycji sugeruje sie wykorzystac
drzewa 1 krzewy z gatunkow rodzimych, dostosowanych do lokalnych
warunkow siedliskowych i klimatycznych. Materialem nasadzeniowym
powinny by¢ drzewa i krzewy z dobrze wyksztalconym systemem
korzeniowym;

w przypadku prowadzenia prac w sasiedztwie drzew i krzewow w celu
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi wskazuje sie
nastepujace dziatania minimalizujace:

- pnie drzew narazonych na uszkodzenia nalezy zabezpieczyC¢ poprzez
deskowanie owinietego tkanina pnia oraz dodatkowo wygrodzenie plotem
powierzchni gruntu w rzucie korony drzewa);

- w przypadku zastosowania zabezpieczenia pni w postaci wysokiego
odeskowania zabezpieczenie powinno sie znajdowac¢ do wysokosci nie mniej
niz 150 cm, dolna czes¢ desek powinna opierac sie na podtozu, oszalowanie
powinno by¢ opasane przez drut badz tasme, a deski - Sci$le przylegac¢ do
pnia;

- prace budowlane nalezy organizowa¢ w taki sposob, aby unikac
manewrowania sprzetem ciezkim w poblizu drzew;

- pod drzewami i krzewami nie nalezy skladowac¢ materiatdéw budowlanych,
parkowac pojazdéw mechanicznych ani gromadzi¢ maszyn i urzadzen;

- prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew i krzewow nalezy
wykonywac szybko i doktadnie tak, aby odstoniete korzenie byly jak najkrdce;
narazone na wysuszajace oddziatywanie powietrza i Swiatta;

- w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy

przy drzewach i krzewach nalezy zasypywac w jak najkrotszym czasie;
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- w przypadku przerwania rob6t wykopy nalezy prowizorycznie wypelnic¢ lub
przykry¢ matami; korzenie musza by¢ caly czas wilgotne; w przypadku
niebezpieczenstwa mrozu, $ciany wykopéw w obrebie korzeni drzew nalezy
przykry¢ materiatlem chronigcym np. matami; wykopy nalezy niezwlocznie
wypehic;

- w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po
zasypaniu wykopow nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia
rob6t w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas
wykopow nalezy owinac juta lub matami; powstale w sasiedztwie drzew
wykopy nalezy zasypac ziemia urodzajna lub warstwa kompostu;

- nie nalezy prowadzi¢ do wystepowania zageszczania gruntu w obrebie
korzeni, ktére mogtoby prowadzi¢ do ich uszkodzenia;

- w celu unikniecia uszkodzenia korzeni drzew, prace w ich obrebie nalezy
prowadzic tylko recznie;

8) po zakonczeniu prac teren zamierzenia nalezy uprzatnac i przywrocic do
uzytecznosci przyrodniczej;

9) brzegi stawow (groble) nalezy zabezpieczy¢ przed niszczaca dziatalnoscia
bobra europejskiego Castor fiber poprzez np. wykladanie siatek metalowych
na powierzchnie nasypu lub watu badz jego odgrodzenie do pobliskiego cieku
wodnego;

10) wszelkie prace zwiazane z realizacja inwestycji nalezy prowadzi¢ pod
pelnym nadzorem przyrodniczym, ornitologicznym i herpetologicznym;

11) uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na wykonanie, odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe, przebudowe, rozbiérke lub likwidacje urzadzen wodnych
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;

12) prace zwiazane z realizacja przedsiewziecia prowadzic w sposob
niezagrazajacy srodowisku gruntowo-wodnemu m.in. poprzez uzycie sprzetu
bedacego w dobrym stanie technicznym, odpowiednig organizacje prac
budowlanych, magazynowanie materialow i surowcow niezbednych do
prowadzenia robdt w sposéb bezpieczny dla Srodowiska gruntowo-wodnego;

13) utrzymywac¢ najwyzszy poziom jakosci wykonywanych prac budowlanych
m.in. poprzez zlecenie ich wykonania doswiadczonym pracownikom,

posiadajacym niezbedne kwalifikacje i uprawnienia;

Strona 6 z 16



14) zwrdci¢ uwage na to, aby materiaty uzyte do budowy infrastruktury nie
wchodzity w reakcje chemiczne, ktorych efekty powodowalyby
zanieczyszczenie wod powierzchniowych i podziemnych;

15) zaplecze budowy zlokalizowac na terenie zabezpieczonym przed skazeniem
gruntu i wéd podziemnych substancjami ropopochodnymi, w jak najwiekszej
odlegtosci od: cieku Doplyw spod Btonina, urzadzen wodnych, waod
powierzchniowych, terenéw podmoktych;

16) zaplecze budowy zorganizowa¢ w sposdb zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni; zaplecze
wyposazy¢ w materiaty sorpcyjne umozliwiajace szybkie usuniecie wyciekow
paliw; po zakonczeniu prac teren przywroci¢ do poprzedniego stanu;

17) na etapie realizacji wode do celéw socjalno-bytowych pracownikow
dostarcza¢c w formie butelkowanej, do celow technologicznych wode
dostarczac beczkowozem lub za zgoda gestora sieci pobiera¢ z gminnej sieci
wodociggowej;

18) podczas budowy $cieki socjalno-bytowe odprowadza¢ do szczelnych
zbiornikow przenosnych sanitariatéow (np. toalet typu TOI-TOI), ktorych
zawarto$¢ okresowo/systematycznie po napelnieniu oproéznia¢ przez
uprawnione podmioty;

19) systematycznie sprzata¢ plac budowy i nie pozostawia¢ odpadow
w nieodpowiednich miejscach, zwlaszcza w okolicach urzadzen/ciekow
wodnych;

20) odpady magazynowa¢ w sposob selektywny w wyznaczonym miejscu,
w pojemnikach na terenie zaplecza budowy, a nastepnie sukcesywnie
przekazywac podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie ich
odbioru, transportu i gospodarowania, zgodnie z ustawa o odpadach; odpady
niebezpieczne, np. zuzyty sorbent i zuzyte materialy czyszczace dodatkowo
przechowywa¢ oddzielnie w odpowiednio oznakowanych atestowanych
pojemnikach;

21) odpady powstale na wszystkich etapach przedsigwziecia w pierwszej
kolejnosci poddawac odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to odpady unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z wymaganiami

ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami;
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22) wprowadzi¢ bezwzgledny zakaz wylewania olejow i innych substancji
niebezpiecznych w grunt i do urzadzen wodnych/ciekow wodnych;

23) ruch maszyn i pojazdéw prowadzié¢ tylko po istniejacych lub specjalnie do
tego wyznaczonych, utwardzonych (np. poprzez ulozenie plyt betonowych)
drogach dojazdowych i technologicznych;

24) stosowaé biezaca kontrole stanu maszyn 1 urzadzen na terenie
inwestycyjnym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci podjac
natychmiastowe dzialania w celu ich wyeliminowania;

25) ewentualne wykonanie napraw maszyn i pojazdéw przeprowadzac
w wyspecjalizowanych serwisach;

26) pojazdy, maszyny i urzadzenia tankowac wyltacznie na stacjach paliw;

27) kazdorazowo przed przystapieniem do prac sprawdzaC stan pojazdéw,
maszyn, urzadzen i innego sprzetu technicznego, zwtaszcza pod katem
szczelnosci ukladow paliwowych i hydraulicznych;

28) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjac
natychmiastowe dziatanie w celu usuniecia awarii oraz usunigcia
zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt wraz ze zuzytymi
materiatami sorpcyjnymi nalezy przekazac¢ podmiotom uprawnionym do ich
rekultywacji;

29) roboty ziemne, zwiaszcza majgce kontakt z wodami powierzchniowymi
i odstonietymi wodami podziemnymi prowadzi¢ ze szczegolna ostroznoscia,
zabezpieczajac srodowisko te przed skazeniem;

30) prace w obrebie koryta cieku Doplyw spod Btonina, prowadzi¢ podczas
okresow niskich stanow wod, w sposdb zapewniajacy swobodng
i niezaklocona ciaglos¢ przeplywu wody (bez podtopien cofek i spietrzen
wody), poza okresem tarta i migracji miejscowej ichtiofauny; prace
wykonywaC zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi
w budownictwie wodno-inzynieryjnym, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz zgodnie z dokumentacja hydrogeologiczna;

31) zapewni¢ ochrone wody przed przedostaniem si¢ do niej zanieczyszczen
i substancji ropopochodnych, eliminujac lub ograniczajac do niezbednego
minimum ingerencje¢ w elementy biologiczne, hydromorfologiczne
i fizykochemiczne wdd, ograniczajac zmetnienie woéd (np. poprzez
zabezpieczenie koryta cieku/rowow siatka przed osuwaniem sie materialu

ziemnego);
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32) nie wprowadzac ciezkiego sprzetu bezposrednio do koryta cieku i urzadzen
wodnych;

33) po zakonczeniu prac oczysci¢ koryto/dno cieku z ponadnormatywnego
urobku ziemnego mogacego powsta¢ w trakcie prowadzenia robdét ziemnych;

34) z uwagi na duzaq zmiennos¢ budowy geologicznej podloza, zaleca sie
w trakcie prowadzenia prac realizacje monitoringu poziomu wod
podziemnych w piezometrach, w celu weryfikacji zasiegu i gltebokosci leja
depresji, z czestotliwoscia zgodna z dokumentacja hydrogeologiczna;

35) w przypadku koniecznosci odwodnienie wykopow prowadzi¢ bez trwatego
obnizania poziomu wod gruntowych, w sposdb nie naruszajgcy stosunkow
gruntowo-wodnych, a w szczegolnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy
wodonosne, bez zalewania terenow sasiednich dziatek, przy wykorzystaniu
metod odpowiednio dobranych/adekwatnych do wystepujacych warunkow,
czas odwadniania wykopow ograniczy¢ do niezbednego minimum;

36) w zaleznosci od przyjetego sposobu odwodniania uzyskac¢ stosowna zgode
wodnoprawna na odprowadzanie wod (rowniez na etapie eksploatacji);

37) grunt z wykopow zaleca sie wykorzysta¢ do budowy nasypow badz niwelacji
terenu; '

38) prowadzic oszczedne, racjonalne i uzasadnione zuzycie wody na wszystkich
etapach przedsiewziecia;

39) wody opadowe i roztopowe z parkingéw po podczyszczeniu w separatorze
substancji ropopochodnych oraz z dachu budynku technicznego
odprowadzac do kanalizacji deszczowej;

40) wode opadowg z nawierzchni nieprzepuszczalnych (chodniki, sciezki piesze,
plac zabaw, obiekty sportowe) odprowadza¢ poprzez splyw powierzchniowy
skierowany za pomoca odpowiednich spadkow na teren zielony inwestycji,
nie powodujac zalewania powierzchni sasiednich dziatek;

41) czyszczenie elementéw infrastruktury kanalizacji deszczowej (np.
studzienek kanalizacyjnych, separatoréw, osadnikéw) prowadzi¢ w sposob
uniemozliwiajacy i zapobiegajacy wyptukiwaniu zgromadzonych w nich
substanciji i zawiesin do srodowiska gruntowo-wodnego;

42) zawiesine w postaci czastek mineralnych i elementéw organicznych (nie
zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi) odkiadajaca sie np.
w osadnikach sedymentacyjnych wpustow deszczowych oraz w separatorach

na biezaco” usuwac i wywozi¢ w odpowiednie, przystosowane do tego celu
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miejsca. Usuwanie zawiesin ropopochodnych zleci¢ wyspecjalizowane;
firmie;

43) na etapie funkcjonowania Scieki socjalno-bytowe odprowadza¢ poprzez
przylacze w budynku zaplecza kapieliska do kanalizacji sanitarnej lub
wyposazy¢ teren inwestycji w przenosne toalety zapewniajac ich
okresowe/systematyczne oproznianie przez wyspecjalizowana firme;

44) uwzgledniajac otoczenie przedsiewziecia, prace budowlane generujqce
hatas, prowadzone w sasiedztwie terenow podlegajacych ochronie
akustycznej, nalezy wykonywac¢ w porze dziennej (tj. w godz. 6.00-22.00);

45) zaplecze budowy: zorganizowac mozliwie najdalej od zabudowan ludzkich;
zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych; oznakowaé¢ w zakresie

informacji o zagrozeniach panujacych w poblizu i na terenie budowy.

Nie stwierdzam koniecznosci przeprowadzenia ponownej oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko w ramach postepowania

w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy oos.

Charakterystyke calego przedsiewziecia zawarto w zatgczniku nr 1 do decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 19.04.2023 r. do Urzedu Gminy Baboszewo wptynat wniosek z dnia
18.04.2023 r. Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, ktérego
Petnomocnikiem jest Iwona Kotas, reprezentujaca Instytut OZE sp. z o.0.,
ul. Skrajna 4la, 25-650 Kielce o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na budowie sztucznego
zbiornika wodnego malej retencji wraz z infrastruktura towarzyszaca

w miejscowosci Baboszewo przy ul. Warszawskiej.

Do wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
dotaczono karte informacyjna przedsiewziecia (KIP) wraz z forma elektroniczna na
elektronicznym nosniku danych, poswiadczona przez wlasciwy organ kopie mapy
ewidencyjnej 1 mape w skali zapewniajacej czytelnos¢ przedstawionych danych
obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie,
oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddziatywac
przedsiewzigcie. Po analizie przediozonej dokumentacji, rodzaj, parametry

techniczne oraz zasieg potencjalnego oddzialywania na srodowisko przedmiotowe;
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inwestycji zaliczajg ja do grupy przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1: pkt 57 lit.
a tiret drugie, pkt 58 lit. b, pkt 62 oraz pkt 69 lit. b i ¢ Rozporzadzenia:

»b7) zabudowa ustugowa inna niz wymieniona w pkt 56, w szczegdlnosci szpitale,
placowki edukacyjne, kina, teatry lub obiekty sportowe, wraz z towarzyszaca jej
infrastruktura:

a) objeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo

miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:
- 4 ha na obszarach innych niz wymienione w tiret pierwsze;

58) garaze, parkingi samochodowe lub zespoly parkingéow, w tym na potrzeby
planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsiewzie¢, o ktérych mowa
w pkt 52, 54, 55-57 i 59, wraz z towarzyszaca im infrastruktura, o powierzchni
uzytkowej nie mniejszej niz:

b) 1,0 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a;

62) drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej
1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciagu
drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog lub obiektow
mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust.
1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

69) budowle pietrzace inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36:

b) jezeli pietrzenie dotyczy ciekow naturalnych, na ktorych nie ma budowli

pietrzacych,

c) jezeli w promieniu mniejszym niz 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim

polaczonym znajduje sie inna budowla pietrzaca.”

Strony postepowania zostaly poinformowane o wszczeciu postepowania
obwieszczeniem z dnia 24.04.2023 r., zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o0$, ,Jezeli
liczha stron postepowania w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach lub postepowania dotyczacego tej decyzji przekracza 10, stosuje
sie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego”, w zwiagzku z tym,
0 wszczeciu postgpowania zostaly poinformowane wszystkie strony postepowania
w formie obwieszczenia, ktdre zostato wywieszone na tablicy ogtoszen w Urzedzie
Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, w publicznym
dostepnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu

Strona 11 z 16




Gminy Baboszewo www.bip.gminababoszewo.pl oraz poprzez wywieszenie

obwieszczenia na tablicach ogtoszen w miejscowosciach Baboszewo i Brzescie

Nowe.

W nawiazaniu do art. 84 ust. 1 ustawy oos$ ,W przypadku, gdy nie zostala
przeprowadzona ocena oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko, w decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach wtasciwy organ stwierdza brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko. Decyzja ta
wydawana jest po uzyskaniu opinii, o ktéorych mowa w art. 64 ust. 1 i 1a”. Wojt
Gminy Baboszewo zwrdcit sie 0o wydanie opinii wnioskami z dnia 24.04.2023 r. do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Ciechanowie i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Ptonisku, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na srodowisko. Wyze] wymienione organy przedstawily

nastepujace opinie:

-Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plonsku, opinia z dnia
11.05.2023 r. (data wplywu do tut. Urzedu: 15.05.2023 r.) znak sprawy:
PPIS.ZNS.471.114.2023.32 stwierdzit, Ze istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko dla inwestycji pn. ,Budowa sztucznego zbiornika
wodnego matej retencji wraz z infrastruktura towarzyszaca w miejscowosci

Baboszewo przy ul. Warszawskiej”;

-Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem
z dnia 07.09.2023 r. (data wplywu do tut. Urzedu: 07.09.2023 r.) znak sprawy:
WOOS-1.4220.614.2023.IP.4 wyrazit opinie, ze dla przedsiewziecia pn. ,Budowa
sztucznego zbiornika wodnego malej retencji wraz z infrastruktura towarzyszaca
w miejscowosci Baboszewo przy ul. Warszawskiej” nie istnieje koniecznosé

przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko;

-Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ciechanowie pismem z dnia 14.08.2023 r. (data
wplywu do tut. Urzedu: 16.08.2023 LA znak sprawy:
WA.ZZS.1.4901.1.101.2023.WR wyrazit opinie, ze dla przedsiewzigcia pn. ,Budowa
sztucznego zbiornika wodnego matej retencji wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w miejscowosci Baboszewo przy ul. Warszawskiej” nie istnieje potrzeba

przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.
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Po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem opinii, Wéjt Gminy
Baboszewo w dniu 11.09.2023 r. zawiadomil (poprzez podanie do publicznej
wiadomosci) o zebraniu calego materialu dowodowego niezbednego do
rozstrzygniecia wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla
realizacji przedsiewzigcia polegajacego na ,Budowie sztucznego zbiornika
wodnego malej retencji wraz z infrastruktura towarzyszaca w miejscowosci
Baboszewo przy ul. Warszawskiej”. Poinformowal w nim takze o mozliwosci
skladania uwag i wnioskéw dotyczacych planowanego przedsiewziecia, wskazujac

réwniez termin oraz okreslajac mozliwe sposoby wnoszenia uwag i wnioskéw.

W wyznaczonym przez Organ terminie nie wplynely zadne uwagi do
planowanego  przedsiewziecia. W  toku prowadzonego postepowania
administracyjnego, uwzgledniajac analize przedstawionego wniosku oraz
zalaczonych dokumentow dotyczacych przedsiewziecia, opinie 1 uzgodnienia
wiasciwych organow, ustalono co nastgpuje: nie jest wymagane przeprowadzenie

oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie polegac bedzie na realizacji inwestycji pn.:
,Budowa sztucznego zbiornika wodnego matej retencji wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w miejscowosci Baboszewo przy ul. Warszawskiej”.

Glownym zalozeniem projektu jest stworzenie zbiornika matej retencji. Mata
retencja polega na zbieraniu, magazynowaniu lub spowolnieniu sptywu wody przy
jednoczesnym dbaniu o rozwdj srodowiska naturalnego. Dodatkowym atutem
budowy zbiornika matej retencji jest stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla
mieszkancow, a takze zwiekszenie atrakcyjnosci miejsca. Inwestycja stanowic
bedzie element o duzych walorach krajobrazowych, stanowi¢ bedzie centralny
i rozpoznawalny punkt miejscowosci, w kitorym szczegolnie w okresie
wiosenno-letnim mozna organizowa¢ imprezy plenerowe a takze miejsce
wypoczynku mieszkancow gminy. Przestrzen bedzie dostepna dla wszystkich grup
odbiorcow, tj. dzieci, mlodziezy, osob dorostych a takze osdb o specjalnych
potrzebach (niepelosprawnych).

Teren inwestycyjny od wschodu i pétnocnego-wschodu bedzie sasiadowac
z zabudowaniami wsi Baboszewo, od zachodu sasiaduje giéwnie z terenami
rolniczymi, od pénocy nieuzytki a nastepnie nasyp kolejowy, a od potudnia
przylegaé bedzie do niego pas terendw zielonych, nastepnie droga, a za nig

zabudowania wiejskie.
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Czas realizacji inwestycji to okoto 24 miesiace od dnia pozyskania wszelkich
zg6d administracyjnych oraz wytypowania Wykonawcy.

Na terenie dzialek inwestycyjnych nie stwierdzono wystepowania zabytkéw,
w tym zabytkéw archeologicznych. Ponadto dziatki sasiadujace z dziatkami
inwestycyjnymi, nie sa objete zadna forma ochrony konserwatorskie;.

Przedsiewziecie nie bedzie przestanialo kulturowych elementéw krajobrazu.
Na przedmiotowym terenie oraz w zasiegu oddzialtywania nie stwierdzono ww.
walorow.

Planowana inwestycja bedzie stanowila dominujacy fragment zajetosci
terenu. Nie bedzie to stanowilo elementu dysharmonijnego w krajobrazie.
Lokalizacja inwestycji jest usytuowana w przeksztatconym przez czlowieka terenie
tj. grunty orne, rolne. Aktualne zagospodarowanie terenu to grunty rolne oraz pola
uprawne kukurydzy zwyczajnej. Inwestycja zostanie zlokalizowana wzdiuz drogi
powiatowej, stanowigc dominante lokalnego krajobrazu jednoczesnie, nie
powodujac uszczuplenia zabytkow czy przystaniajac np. Kosciét Rzymskokatolicki
pw. sw. Urbana w Baboszewie.

Budowa zbiornika bocznego niewatpliwie wplynie pozytywnie na otaczajacy
mikroklimat. Mozliwo$¢ nasadzen drzew oraz krzewow wokol zbiornika stanowic
bedzie nie tylko miejsce schronienia dla wczasowiczow, ale stanowi¢ bedzie baze
do odpoczynku, zerowania oraz odbycia legow przez miejscowa awifaune.

Przedsiewziecie znajduje sie poza obszarami objetymi ochrona na mocy
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Najblizej potozone obszary Natura 2000, obszar specjalnej ochrony siedlisk
Aleja Pachnicowa PLH140054 oraz obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Racigz
PLH140059 znajduja sie w odlegtosci odpowiednio: okoto 14,30 km w kierunku
potudniowo-wschodnim i okoto 14,14 km w kierunku poéinocno-zachodnim od
inwestycji.

Prace terenowe wykazaly, iz analizowany teren nie odznacza sie istotnymi
walorami przyrodniczymi. Teren, na ktorym planuje sie realizacje inwestycji
stanowia tgki i pastwiska oraz grunty orne. Teren inwestycji podzielony jest na dwie
czesci poprzez istniejgcy naturalny ciek wodny - doptyw rzeki Dobrzyca. Otoczenie
stanowia grunty orne, droga powiatowa, tory kolejowe oraz zabudowa zagrodowa.

Obecnos¢ zbiornika wodnego o powierzchni okolo 3 ha bedzie miala

pozytywny wplyw na lokalny mikroklimat. Dzieki parowaniu zwiekszona zostanie
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lokalnie wilgotno$¢ powietrza. W szerszej skali obecno$é¢ zbiornika nie bedzie
wywierala Zadnego wplywu na klimat.

Obszar przeznaczony pod inwestycje znajduje sie poza granicami korytarzy
ekologicznych oraz lasdw tegowych, w duzej odlegtosci od drég migracji zwierzyny,
w zwigzku z powyzszym nie wplywa na blokowanie mozliwosci swobodnego
przemieszczania sie zwierzat.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i pétnaturalnych
mogacych stanowic chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunkéw objetych

dyrektywami - ptasia i siedliskowa.

Z uwagi na charakter inwestycji, jej skale, zakres i przyjete rozwigzania nie
przewiduje sig, aby planowane prace wiazaly sie ze znaczaco negatywnym
oddziatywaniem na srodowisko w zakresie ochrony przyrody.

Uzna¢ nalezy, ze rozwigzania techniczne przedstawione w KIP pozwola
zabezpieczy¢ srodowisko wodne przed emisja substancji ropopochodnych do waod
podziemnych.

Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewziecia
stwierdzono, ze planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarzac¢ zagrozen
dla osiagniecia celow Srodowiskowych jednolitych czesci wod, w tym bedzie
odbywalo sie w sposob zapewniajacy nienaruszalno$¢ przepiséw prawnych
dotyczacych ochrony wdd, okreslonych w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly.

Na obszarze projektowanego przedsiewziecia nie wystepuja obszary wodno-
blotne oraz inne obszary o niskim poziomie wod gruntowych, w tym siedliska
legowe oraz ujscia rzek. Przedsiewziecie znajduje si¢ poza strefami ochronnymi

uje¢ wod oraz poza obszarami chronionymi zbiornikéw wod srodladowych.

Przedmiotowe przedsiewziecie zardwno w fazie eksploatacji jak i w fazie
realizacji, przy zachowaniu odpowiednich srodkow i technik, nie powinno znaczgco

oddziatywac na srodowisko.

Material dowodowy w niniejszej sprawie jest kompletny, prawidlowy,
merytorycznie uzasadniony i logiczny. Zawiera wszystkie elementy i dane, ktorych
zgromadzenie bylo warunkiem na poczynienie wlasciwych ocen w zakresie

$rodowiskowych uwarunkowan realizacji przedmiotowego przedsigwziecia.
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W oparciu o zgromadzony material dowodowy nalezy uznac, ze okolicznosci

z przygotowanych opracowan zostaly w toku postgpowania dostatecznie

udowodnione.

Majac na uwadze powyzsze, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy oos decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach dolacza sie do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art.
72 ust. 1 ustawy oo$ oraz zgloszenia wymienionego w art. 72 ust. la ustawy 00s.
Whniosek (zgloszenie) ten powinien by¢ zloZzony nie pozniej niz przed uplywem
szesciu lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie

ostateczna.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Ciechanowie za posrednictwem Wdjta Gminy Baboszewo

w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Nie jest mozliwe

skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

mgr inz. Bogo
Zalacznik:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia
Otrzymuja:

1. Pelnomocnik
2.  Strony postepowania (obwieszczenie)
ala

Do wiadomosci:

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ciechanowie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plofisku
Starosta Plonski

L

Sporzadzita: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: sigjka@gminababoszewo.pl
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Zatgcznik do Decyzji
PGNi0S5.6220.5.27.2023
Waojta Gminy Baboszewo z dnia 13.10.2023 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie polegaC¢ bedzie na realizacji inwestycji pn.:

,Budowa sztucznego zbiornika wodnego malej retencji wraz z infrastruktura

towarzyszaca w miejscowosci Baboszewo przy ul. Warszawskiej”.

Lokalizacja planowanej inwestycji to dziatki nr ew. 311/4, 542, 289/2, 290/2,

291/2, 292/2, 293/2, 294/2, 295/2, 296/2, 297/2, 298/3, 299/1, 300/1, 301/3, 302/3,
303/1, 305/4, 305/8, 305/9, obreb Baboszewo, gmina Baboszewo, powiat ptonski,

woj. mazowieckie.

W ramach projektowanej inwestycji planuje sie wykonanie nastepujacych

czynnosci:

budowe zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 3 ha wraz z rowem

doptywowym oraz odplywowym i niezbednymi do tego celu budowlami,
budowe pomostu,

budowe slipu,

budowe 3 drenow,

budowe nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i rowerowego wraz

z barierkami,
budowe ktadek nad ,Doptywem spod Blonina”,

budowe kladek nad rowem doptywowym i odplywowym i odptyw wod do
zbiornika,

budowe 2-6ch parkingow,

nasadzenia zieleni,

ksztaltowanie terenu,

budowe urzadzen odwadniajacych teren,

budowe boiska do siatkdwki plazowej,

budowe mini boiska do gier zespolowych (np. koszykéwka, pitka nozna),
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e budowe silowni plenerowej,

e budowe placu zabaw,

e budowe skateparku,

e budowe pumptracku,

e budowe stanowisk do gier zespolowych np. szachy,

¢ budowe sceny z zadaszeniem wraz z infrastruktura,

¢ budowe altan,

o hudowe tezni solankowej,

o budowe matej architektury, np. lawek, koszy, stojakow na rowery,
ogranicznikow ruchu, itp.,

e budowe basenu otwartego o powierzchni ok. 300 m? wraz z zapleczem
w postaci budynku,

e budowe monitoringu terenu inwestycji,

e budowy przylaczy,

e budowe o$wietlenia terenu (solarne),

e przebudowe trasy instalacji napowietrznej linii nN,

e przebudowe trasy instalacji WoD.

Teren przeznaczony pod inwestycje stanowi 21 dzialek, bedacych
w posiadaniu Inwestora. Teren inwestycji jest plaski. Brak jest na nim
istniejacej zabudowy lub wystepowania innych obiektow budowlanych. Na
terenie inwestycji dominuja laki i pastwiska. Teren jest porosniety zielenia
w postaci traw, czes¢ dzialek to tereny uprawne. Wystepuje na nim kilka
skupisk zieleni wysokiej - gtownie sg to topole osiki, topole czarne, a takze siewki,
podrosty i naloty wystepujacych tam drzew. Teren inwestycji podzielony jest na
dwie czesci poprzez istniejacy naturalny ciek wodny - doplyw rzeki
Dobrzyca.

Lokalizacja inwestycji sasiadowac bedzie od potudnia z droga powiatowa nr
3021W, od poinocy z torami kolejowymi, od zachodu z gruntami ornymi, natomiast
od wschodu z zabudowa zagrodowa oraz hurtownia produktéw rolnych. Zasieg
oddziatywania siegac¢ bedzie 100 m od granic planowanej inwestycji.

Glownym zalozeniem projektu jest stworzenie zbiornika matej retencji. Mata
retencja polega na zbieraniu, magazynowaniu lub spowolnieniu sptywu wody przy
jednoczesnym dbaniu o rozwdj Srodowiska naturalnego. Dodatkowym atutem

budowy zbiornika matej retencji jest stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla
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mieszkancow, a takze zwiekszenie atrakcyjnosci miejsca. Inwestycja stanowié
bedzie element o duzych walorach krajobrazowych, stanowi¢ bedzie centralny
1 rozpoznawalny punkt miejscowosci, w ktorym szczegdlnie w okresie
wiosenno-letnim mozna organizowa¢ imprezy plenerowe a takie miejsce
wypoczynku mieszkancow gminy. Przestrzen bedzie dostepna dla wszystkich grup
odbiorcow, tj. dzieci, miodziezy, oséb dorostych a takze osob o specjalnych
potrzebach (niepelmosprawnych).

Czas realizacji inwestycji to okoto 24 miesigce od dnia pozyskania wszelkich

zgdd administracyjnych oraz wytypowania Wykonawcy.
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