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9. Podstawa opracowania dokumentacji 
 

 umowa na wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej nr 68/2018 

 warunki przyłączenia nr P/18/035180 

 inwentaryzacja sieci energetycznej, 

 decyzja celu publicznego 4/2018 z dn. 10.09.2018r. 

 decyzja lokalizacyjna nr 60/2018 z dn. 02.08.2018r 

 obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia związane z niniejszym opracowaniem, 

 uzgodnienia międzybranżowe. 

10. Projektowana sieć elektroenergetyczna 

Projektowana jest linia kablowa nN- oświetlenia drogi powiatowej W3021 w ciągu pieszo-

jezdnym w miejscowości Sokolniki Stare, gm.  Baboszewo, dz. nr 133.  

Lokalizacja słupów oświetlenia drogowego jak przedstawiona na rysunku E-01. Obwód 

oświetleniowy nowoprojektowanej linii oświetlenia drogowego połączyć z istniejącym 

oświetleniem, poprzez wyprowadzenia kabla YAKXs 4x35 z  istniejącej  latarni zlokalizowanej 

przed dz. 103/4. W istniejącym złączu kontrolno-pomiarowym P1-Rs/LZV/F+SOK zasilanego ze 

słupa, na którym znajdują się zaciski prądowe stanowiące miejsce rozgraniczenia własności sieci 

ENERGA OPERATROR S.A., zasilanego z linii nn  AsXSn 4x70mm ze stacji transformatorowej 

SOKOLNIKI S7-1380, wymienić zabezpieczenia  przelicznikowego  na 10A. 

Kabel w ziemi prowadzić na głębokości 0,7m stosując na całej długości podsypkę z pasku 

oraz niebieską folię sygnalizacyjną. Kabel układać zgodnie z normą SEP-E-004 i PBUiE zeszyt nr 

17. Przy złączach pozostawić ok. 2m zapasu, kabel na całej długości układać linią falistą z 4% 

zapasem długości. Na kablu, na każdym załamaniu oraz maksymalnie, co 10m stosować 

oznaczniki kablowe. Przy wjazdach na posesję, kabel prowadzić w rurze osłonowej SRS50, a na 

skrzyżowaniu z podziemną infrastrukturą techniczną w rurze osłonowej DVK50. 

Należy zapewnić wyznaczenie trasy kabla przez uprawnionego geodetę zgodnie z 
ustaleniami na naradzie koordynacyjnej. Ze względu na rozbudowaną istniejącą 
infrastrukturę podziemną oraz mało miejsca na wykop , wykopy kablowe wykonywać 
ręcznie ze szczególną ostrożną ostrożnością. 
 
Plan projektowanej infrastruktury energetycznej pokazano na rys. nr E-1, E-2. 

 
Kabel po ułożeniu przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru odpowiednim służbom 

URZĘDU GMINY BABOSZEWO. Przed wejściem w teren uzyskać pozwolenie od 
zarządzającego drogą.  
 

11. Latarnie  i oprawy oświetleniowe 

Montować słupy oświetleniowe uliczne 8 m typu ANTARES na fundamentach typu F120/43. Na 

słupach w/w montować wysięgniki typu OCS 1/1,5. Na słupach ANTARES na wysięgniku 
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montować oprawy uliczne typu LED Neoled 48 o mocy 99W na wysokość montażu nie mniej niż 

9,40m. Do przyłączenia oprawy do obwodu oświetleniowego stosować przewód kabelkowy w 

podwójnej izolacji typu YDY 3x 2,5mm2.Na końcach kabli w słupach oświetleniowych i w szafce 

pomiarowej montować głowiczki kablowe termokurczliwe zabezpieczające przed dostaniem się 

wilgoci do żył kabla. W słupach montować gotowe tabliczki bezpiecznikowe typu NTB-1 i NTB-2 

wyposażone w zaciski przyłączeniowe i wkładki topikowe 4A o charakterystyce gG. Końce kabla 

zaizolować i zostawić w słupie.  

Na każdym słupie oświetleniowym umieścić trwały napis przedstawiający numer słupa.  

Ponumerować jak na rys.nr 1. 

12. Wytyczne organizacyjne. 

Roboty elektryczne wykonywać zgodnie z przepisami PN i BHP. Po zakończeniu robót 

elektrycznych należy sporządzić dokumentację powykonawczą, a wszystkie obwody w 

rozdzielnicach trwale oznaczyć. Roboty należy wykonać stosując się do postanowień  

Technicznych Warunków Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych – 

COBR „ Elektromontaż” – wyd. z 1988r – cz. V. Dokumentacja powykonawcza zawierać 

powinna protokoły badań pomontażowych instalacji elektrycznej i uziemiającej. 

13.  Ochrona przeciwporażeniowa 
 

Projektowana sieć energetyczna napięcia będzie pracować w układzie TN-C, 

zastosowano izolację części czynnych i obudowy w II klasie izolacji. Jako ochronę przy 

uszkodzeniu izolacji przewiduje się samoczynne wyłączenie zasilania, które będzie 

zrealizowane poprzez bezpieczniki zainstalowane w rozdzielnicy nN oraz złączu. Złącze 

należy uziemić, wartość uziemienia nie powinna przekraczać 10 Ω.  

14.  Ochrona przeciwprzepięciowa 
 

Ochrona przeciwprzepięciowa realizowana będzie przez ograniczniki przepięć, które 

są zainstalowane na początku i na końcu linii nN i w stacji transformatorowej. Instalacje i 

urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo 

użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz 

ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci 

energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami  

15.  Uwagi końcowe 
- Słupów oraz trasę linii powinien wytyczyć uprawniony geodeta, 

- całość prac wykonywać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, obowiązującymi 

przepisani i normami a także zgodnie z wiedzą techniczną, 
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- używane materiały i wyroby budowlane powinny posiadać certyfikat zgodności z 

„Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz.883 ze zm.) lub posiadać 

oznakowanie CE, 

- inwestycja nie jest uciążliwa dla środowiska i nie oddziałuje na sąsiadujące z nią 

działki, 

- przed zasypaniem wykopów odbioru układanego kabla powinien dokonać 

przedstawiciel Urzędu Gminy Baboszewo, 

- powykonawczo, ułożony kabel powinien zostać zinwentaryzowany przez 

uprawnionego geodetę 

- po zakończeniu prac montażowych należy wykonać pomiary przyłącza kablowego i 

uziemień a protokoły przekazać do inwestora. 
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16. Opinia geotechniczna 
 
 
 
INWESTOR: 

GMINA BABOSZEWO 
UL. WARSZAWSKA 9A  
09-130 BABOSZEWO 

INWESTYCJA: 
(nazwa i adres) 

 
Budowa sieci elektroenergetycznej na napięcie znamionowe do 1kV- 

Budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi 
na drodze powiatowej 3021W w miejscowości Sokolniki Stare, dz. nr 133, gm. 

Baboszewo. 
142003_2.-Baboszewo, 0039-Sokolniki, dz. nr 133. 

 

Klasyfikacja 
robót 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3 

Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego: 45316110-9 
KATEGORIA OBIEKTU XXVI 

 
 

Funkcja Tytuł, imię i 
nazwisko 

Nr uprawnień Data Podpis 

Projektował: mgr inż.  
Mirosław Kurczak 

MAZ/0170/PWOE/04 2018-11-23  

Sprawdził: mgr inż.  
Marcin Rowicki 

MAZ/0169/PWOE/04 2018-11-23  

Opracowała: inż.  
Marlena Mikołajczyk 

 2018-11-23  

 
     

 

 

 



34 
 

 

1. Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych. 
 

2. Informacje na temat terenu inwestycji. 

Projektowana sieć energetyczna została zlokalizowana na działkach nie wpisanych do 
rejestru zabytków ani nie podlegających szczególnej ochronie, zgodnie z lokalizacją celu 
publicznego. 
 

3. Określenie warunków gruntowych obszaru inwestycji. 

Warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste – występujące w przypadku gruntów 
jednorodnych, zalegających poziomo, przy zwierciadle wody poniżej poziomu 
posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 
 

4. Określenie kategorii geotechnicznej obiektu. 

Obiekt został zakwalifikowany do pierwszej kategorii geotechnicznej, obejmującej 
posadowienie niewielkich obiektów budowlanych w prostych warunkach gruntowych. 
Wykopy prowadzone będą do głębokości 0,8m wykonywane przy budowie kablowych linii 
elektroenergetycznych.  
 
 
 
 
 
Projektant:        Sprawdzający:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

17. Projekt zagospodarowania terenu 
 

a) Przedmiotem inwestycji objętym niniejszą dokumentacją jest: 

Budowa linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV wraz ze słupami ulicznymi jako 

oświetlenie drogowe i ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 133 obręb Sokolniki. 

b) Istniejący stan zagospodarowania terenu: 

Projektowana inwestycja przebiega po działce drogowej nr 133 (droga powiatowa 

3021W). Wydana została decyzja nr 4/2018 przez Wójta Gminy Baboszewo w sprawie 

ustalenia lokalizacji celu publicznego.  

c) Oddziaływanie inwestycji na środowisko 

Strefy oddziaływania stacji i linii średniego napięcia na środowisko człowieka zawarte 

są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów Dz. U. Nr 192 poz.1883. 

W §3 rozporządzenia opisane są metody sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności. W załączniku nr 2 pkt. 33 do ww. 

rozporządzenia czytamy: „Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu 

stacji linii elektroenergetycznych wykonuje się, jeżeli ich napięcie znamionowe jest równe 

bądź wyższe niż 110 kilowoltów (kV)”. W §2 rozporządzenia określono wartości 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych przedstawiając je w załączniku nr 

1. Dopuszczalne wartości składowej elektrycznej i składowej magnetycznej to 

odpowiednio 1 kV/m i 60 A/m. Publikacja Polskich Sieci Elektroenergetycznych – „Linie i 

stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka” wydanie 4 zawiera zestawienie 

wyników pomiarów natężeń pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości 50 Hz 

wytwarzanych przez niektóre urządzenia. Wartości natężenia pola elektrycznego 

bezpośrednio pod linią średniego napięcia jest poniżej 0,3 kV/m. Natomiast natężenie 

pola magnetycznego pod linią (10-30 kV) zawiera się w przedziale 0,8-16 A/m. 

W związku z powyższym nasza inwestycja nie jest uciążliwa dla środowiska i nie 

oddziałuje w jakikolwiek sposób na działki bezpośrednio sąsiadujące z inwestycją. 

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew. 

d) Informacje na ochrony prawnej pod względem dziedzictwa kulturowego i 

zabytków 

Projektowana sieć elektroenergetyczna została zlokalizowana na działce nie 

podlegającej ochronie konserwatora zabytków. 
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e) Informacje na temat lokalizacji w obszarze wyrobisk górniczych 

Projektowana sieć elektroenergetyczna została zlokalizowana na działce nie będącej 

w obszarze oddziaływania wyrobisk górniczych. 

18. Informacje o wpływie inwestycji na sąsiednie działki 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) § 13 

(przesłanianie) – Wysokość proj. słupów nN h = 800cm, 850cm, 1000cm. Wysokość 

proj. złącza kablowego nN h = 155cm. Obszar oddziaływania proj. inwestycji wg. 

przepisów w/w rozporządzenia zamyka się w działce nr 133, obręb Sokolniki. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz.U.2010.109.719). Obszar oddziaływania proj. inwestycji wg. przepisów 

w/w rozporządzenia zamyka się w działce nr 133, obręb Sokolniki. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 30 października w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pół elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymywania ich poziomów (Dz.U.2003.192.1883) – Obszar 

oddziaływania proj. inwestycji wg. przepisów w/w rozporządzenia zamyka się w 

działce nr 133, obręb Sokolniki. 
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19. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
na placu budowy 
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Niniejszą informację sporządzono na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202) oraz rozporządzenia Min. Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
 
1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 
Zakres robót zamierzenia budowlanego obejmuje niżej wyszczególnione prace branży 
elektrycznej ujęte w projekcie: 
- budowę linii  kablowej nN 0,4 kV 
- montaż słupów oświetleniowych 
- montaż  opraw oświetleniowych 
- wykonanie stosownych prób i pomiarów 
 
Przyjęta kolejność realizacji: 
- Budowa słupów oświetleniowych linii kablowej nn na odcinku części działki nr 133 
- Połączenie nowo projektowanej linii kablowej z istniejącą linią oświetleniową na dz. 133 
- Wykonanie stosownych prób i pomiarów. 
- Zasypanie wykopów kablowych. 
 
2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
- Istniejąca linia napowietrzna nN, 
- Istniejąca stacja transformatorowa 1380, 
- Droga. 
  
3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
- Podczas robót budowlanych mogą występować zagrożenia związane są z ruchem 
ciężarówek i innych środków transportu na terenie placu budowy oraz z transportem i 
rozładunkiem materiałów, 
- Ruch pojazdów po drogach powszechnego użytkowania w obszarze prac, 
- Elementy podziemnego zagospodarowania terenu (podziemne rurociągi 
kanalizacyjne i wodne, kable elektroenergetyczne SN i nN pod napięciem) w obrębie 
działki nr 133. 
 
4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 
czas ich wystąpienia 
Realizacja inwestycji wiąże się z zagrożeniami wynikającymi z: 
- możliwość powstania zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym podczas 
prowadzenia prac w pobliżu stacji transformatorowej oraz istniejących kabli 
elektroenergetycznych, 
- możliwość powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy 
wykonywaniu prac ziemnych przy wykopach dla kabli elektroenergetycznych nN, 
- możliwość powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy 
wykonywaniu prac ziemnych przy montowaniu słupów nN, 
- możliwość powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy transporcie 
bębnów z kablami nN (masa powyżej 1t). 
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5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
- Instruktaż pracowników należy przeprowadzić zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy i 
przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla robót elektrycznych oraz Instrukcją 
Ruchu i Eksploatacji Sieci Energa Operator S.A.  
- Kierowanie pracami montażowymi i kontrolno- pomiarowymi mogą wykonywać 
wyłącznie osoby mające ważne i odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne „D“ 
uprawniające do wykonywania prac. 
- Prace przy montażu i kontrolno – pomiarowe mogą być wykonywane wyłącznie 
przez pracowników mających ważne i odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne „E“ 
uprawniające do wykonywania prac. 
 
6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 
- Rozładunek z samochodu bębnów z kablami i transport poziomy masa powyżej 1t) 
należy wykonać zgodnie z przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla prac 
transportowych. 
- Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla 
robót elektrycznych, postanowieniami normy PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych“ oraz Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucji PGE 
Dystrybucja S.A. 
- Dla uniknięcia możliwości powstania zagrożenia porażenia prądem elektrycznym 
prace we wnętrzu stacji transformatorowej wykonać w stanie bez napięciowym. 
Podczas wykonywania prac (w szczególności z wykorzystaniem elektronarzędzi) należy 
dla zasilania urządzeń wykorzystywanych podczas prac, zastosować rozdzielnię 
budowlaną wyposażoną w wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo –prądowe o 
prądzie różnicowym nie większym niż 30mA. 
- Wykopy w miejscach  istniejących kabli należy wykonywać ręcznie z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. 
- Odkryte elementy rur i kabli należy zabezpieczyć osłonami otaczającymi. Teren 
prowadzenia wykopu należy ogrodzić barierkami ochronnymi i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. Prace należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem służb PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Pruszków. 
 
7) Uwagi końcowe 
- Przy budowie linii należy zastosować się do uwag zawartych w opinii narady 
koordynacyjnej, 
- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami oraz 
sztuką budowlaną, 
- Użyte do budowy wyroby budowlane powinny być oznakowane CE lub znakiem 
budowlanym zgodnie z „Ustawą o wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 
2004) 
- Wytyczenie urządzeń w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą zlecić 
uprawnionemu geodecie 

 
Projektant:     Sprawdzający: 
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20. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Warszawa, 23.11.2018 
 
Dotyczy: Projektu budowlanego budowy linii kablowej nN oświetlenia 
drogowego wraz ze  słupami i złączem kablowym, w miejscowości 
Sokolniki Stare, gm. Baboszewo, obręb Sokolniki, dz. nr 133. 
 
Zgodnie art 20 ust 4  Ustawy z dnia  7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 
poz. 1202) oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
          Projektant 
 
 
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

 
Warszawa, 23.11.2018 

 
Dotyczy: Projektu budowlanego budowy linii kablowej nN oświetlenia 
drogowego wraz ze  słupami i złączem kablowym, w miejscowości 
Sokolniki Stare, gm. Baboszewo, obręb Sokolniki, dz. nr 133. 
 
Zgodnie art 20 ust 4  Ustawy z dnia  7 lipca 1994 – Prawo (Dz. U. z 2018 poz. 1202) 
oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
          Sprawdzający 
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21. Zestawienie materiałów  
 

Lp. NAZWA MATERIAŁU  

1.  Kabel YAKXS 4x35 mm2 0,6/1kV 882 (978) mb. 

2.  ETIMAT-T 10A 1 szt 

3.  Rura osłonowa SRS 50  
(wraz z kompletem uszczelniaczy rury 1odcinek=2szt- rys. E01) 

79 mb. 

4.  Rura osłonowa DVK 50 
(wraz z kompletem uszczelniaczy rury 1odcinek=2szt- rys. E01) 57 mb. 

5.  
Bednarka Fe Zn 25x4 912 mb. 

6.  Uziemienie słupa 21 kpl 

7.  Folia ostrzegawcza kolor niebieski 882 mb. 

8.  Słup oświetleniowy ANTARES 8m z kompletem mocowań 21 Szt. 

9.  Fundament F120/43 21 Szt. 

10.  Wysięgnik OCS 1/1,5 21 Szt. 

11.  Oprawy Neoled 48 o mocy 99W 21 Szt. 
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       22. Rysunki projektowe 
 

E-0- Projekt zagospodarowania terenu  

E-1- Plan linii kablowej nN 

E-2 – Schemat zasilania  

E-3 – Widok latarni z fundamentem 

E-4 – Widok kabla w wykopie 
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