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Dotyczy przyl1\.czenia do s iec i kanalizacji sanitarn ej budynku OSP Baboszewo-(cz~se 

budyn kll uslugowo-gastronom iczna) przy uL Jana i Antoniego Brodeck ich 3-dzialka nr 607 

Da ne do za proj ektowa nia: 

I. Zaprojektowae in dywid uahq przepompowl11~ sciek6w z lokalizacj 1\. na dzialce 607. 

Ponadto przed przepompow l11 1\. sciek6w nalezy zaprojektowae separator tluszczu. 

Zb iorni k przepompowl11 pow in ien odpowiadae og61nym standardom bye odpowiednio 

zwymiarowa ny z uwzg l~d n ieniem zuzycia wody w ilose i ( 10- 12 m' m ies i~cznie) tak aby 

nie nas t~powalo zagniwa nie sciek6w spowodowane ich przetrzymywaniem . Przepompownia winna 

bye wyposazona w j ed n1\. pO I11 P~ pracuj 'lca w ukladzie auto l11atycznym steruwana p!ywaki em, wraz 

z zaworel11 zwrotnym o raz kulowym. Podl1\.czenie elektryczne przepompowni zalicznikowe 

z zabepieczen iem pompy wyl'lczni kie l11 nadpr1\.dowym. 

2. Od przepompowni sciek6w zaprojektowae przew6d tloczny z rur P EHD m1l1. 0 50. Na odcinku 

utwardzonYIll z kostki brukowej przew6d tloczny uloZye w rurze oslonowej metod1\. bezrozkopow1\.. 

Przed wl1\.czenie lll do ka na li zacji grawitacyj nej-Illiejsce wl1\.czen ia studnia na przyl1\.czu kanalizacji 

sa ni tarn ej 0 wsp6lrz~dnyc h 107,39/106,20 zaprojektowae studn i~ rozpr~zn 'l. W przypadku 

zaprojektowania przewody tlocznego przy minimalnYIll dopuszczanym przykryc iu na lezy przewidziee 

doc ieplenie np. pianobetonelll. 

3. W przypadku ko li zj i przyl'lcza kanali zacyjnego z ubrojeniallli podziemnymi naleZy uzgodnie 

z wlascic ielami lu b eksp loatatorami sieci przebieg nowoproj ektowanego przyl1\.cza kanalizacyj nego. 

4. Na wyb udowanym lIzbroj en iu w wykopie ulozye tasm~ PVC z wkladk1\. metalow1\.. 

5. Wykonane przyl1\.cze podlega inwentaryzacj i geodezyjnej powykonawczej . 

6. Powyzsze warunki wazne S1\. przez okres dwoch lat od daty ich wydania. 


