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W Y J A S N lEN I E Nr 1 
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA 

Na podstawie art. 38 us!. 2 ustawy Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U.2018, poz. 1986 
ze zm.) przekazuj~ tresc zapytari wraz z wyjasnieniami dotyczqcymi przetargu nieograniczonego 
ZP.271.1 A.2019 na wykonanie uslug projektowych dla potrzeb realizacji zadari inwestycyjnych Gminy 
Baboszewo - cz~sc 3 pn . " Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dr6g 
gminnych". 

1. Jakq infrastru ktur~ , opr6cz drogowej. Inwestor zamierza wybudowac bqdz przebudowac w zakresie 
WW. opracowania dla katdego z zadari? 
Odpowied:i:: 

Zamawiaj,!cy opr6cz infrastruktury drogowej nie przewiduje koniecznosci wybudowania 
innej infrastruktury towarzysz'!cej projektowanym inwestycjom. 
Natomiast w zakresie przebudowy istniej,!cej infrastruktury Zamawiaj,!cy w OPZ okreslil, 
ze w zakres opracowari wchodz'! takze opr6cz projekt6w budowlanych (0 ile zajdzie taka 
potrzeba), projekty branzowe przebudowy urz,!dzeri infrastruktury technicznej 
koliduj,!cych z tras,! projektowanej inwestycji wraz z uzyskaniem warunk6w 
technicznych przebudowy urz,!dzeri przez wlasciwych gestor6w sieci jako oddzielne 
opracowania oraz zatwierdzenia projekt6w, przez odpowiednich gestor6w sieci. 
Zamawiaj,!cy nie dysponuje mapami do cel6w projektowych z naniesion,! infrastruktur'l 
koliduj,!c,! z tras,! projektowanej inwestycji. 

2. Jakie drogowe zalozenia dot. przedmiotowych dr6g ustala Inwestor (rodzaj 
warstwy scieralnej nawierzchni , szerokosc jezd ni , wyst~powa nie chodnik6w, sciezek 
rowerowych, zatok autobusowych , itp .)? 
Odpowied:i:: 

Zgodnie z OPZ dokumentacja projektowa powinna zakladae dostosowanie 
przebudowywanego odcinka drogi do parametr6w technicznych drogi gminnej klasy 0 
zgodnie z Ustaw,! z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. , 
poz. 2068 ze zm.) oraz Rozporz'!dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk6w technicznych , jakim powinny odpowiadae 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124). 

W projektowanych drogach nie przewiduje si~ chodnik6w, scietek rowerowych, zatok 
autobusowych i innych. 

3. ezy ilosc podzial6w nieru chomosci moze si~ zwi~kszyc na etapie opracowywania 
dokumentacji? 

Odpowiedz: 
Na etapie opracowywania dokumentacji ilose podzialu nieruchomosci moze si~ 
Zmniejszye. W OPZ podano maksymaln,! ilose podzial6w nieruchomosci. 
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